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INTRODUCTION

Cette déclaration a pour but de mettre a la difposides acteurs du batiment les
caractéristiques environnementales et sanitairés plerte sectionnelle motorisée selon un
cadre commun a tous les produits de la construction

Le cadre utilisé pour la présentation de la détitaraenvironnementale et sanitaire de la
porte sectionnelle motorisée est la Fiche de Déitar Environnementale et Sanitaire
élaborée par 'AIMCC (FDE&S version 2005).

Cette fiche constitue un cadre adapté a la présamtades caractéristiques
environnementales et sanitaires des produits dstremtion conformément aux exigences
de la norme NF P 01-010 et a la fourniture de comawes et d’informations
complémentaires, utiles dans le respect de I'edpritette norme en matiére de sincérité et
de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Un rapport d’accompagnement de la déclaration pdrg consulté, sous accord de
confidentialité, au siege du Syndicat National @é-&€rmeture, de la Protection Solaire et
des professions Associées (SNFPSA).

Toute exploitation, totale ou partielle, des infations ainsi fournies devra au minimum
étre constamment accompagnée de la référence denggigine : « titre complet, date
d’édition, adresse de I'émetteur » qui pourra réraetn exemplaire authentique.

Le SNFPSA a chargé la société LIGERDNe réaliser 10 FDE&S collectives pour des
volets, des stores, des portes pour véhicules st pietes automatiques piétonnes
coulissantes.

La vérification par tierce partie a été faite pakétouls.
Producteur des données (NF P 01-010 § 4).

La présente fiche est une fiche collective, lesnées sont issues a la fois :
- des membres du SNFPSA,
- de la World Steel Association,
- et d’autres partenaires.

Seuls peuvent se prévaloir de cette fiche les mesnbu SNFPSA et leurs clients avec
I'accord de ces derniers.

CONTACT

Hervé LAMY
lamyh@qgroupemetallerie.fr

ou
Caroline RENOUF
renoufc@agroupemetallerie.fr

SNFPSA
10 rue du Débarcadeére
75852 Paris cedex 17
www.fermeture-store.org
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Emetteurs de la FDE&S

La présente fiche est une déclaration collectiabliét d’'aprés les données fournies par les
adhérents du SNFPSA.

Seuls peuvent se prévaloir de cette FDE&S les mesntdu SNFPSA et leurs clients avec
I'accord de ces derniers. La liste des entrepasidgrentes au SNFPSA est disponible sur les
sites internet suivants :

http://www.fermeture-store.org/

Conformément a l'article 11 du projet de décretatitla la « déclaration des impacts

environnementaux des produits de construction elederation » tout déclarant ayant transmis
la présente déclaration collective garantit que @mamluit entre bien dans le cadre de validité
défini au chapitre 6.4. de la présente FDE&S.

GUIDE DE LECTURE

Outre la conformité avec la NF P01-010, cette ficlatient le module optionnel appelé
« module D » dans la norme prEN 15804, en courgotie au moment de la rédaction de la
fiche. Ce module, appelé ici « Bénéfice net du ckmge » témoigne des consommations,
eémissions et impacts évités par le recyclage ddystren fin de vie.

Les informations environnementales concernantdiasont disponibles auprés de la World
Steel Association.

Les informations environnementales concernant ia@hium sont disponibles dans le rapport
de 'EAA — « Environmental Profile Report for theuepean Alumnium Industry », April
2008.

www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2011/08/EAA iEEmmental profile report-
May081.pdf

Notation scientifique : 6,136E-02 = 6,136 x*:00,06136

Conformément a la NF-P-01-010, toutes les valeartactolonne « total » des tableaux sont
exprimées avec 3 chiffres significatifs et la valda la puissance telle qu'elle soit compatible
avec l'unité : 10-6 kg (0,000001) pour les consotiong, et 10-6 g (0,000001) pour les
emissions. De plus, pour chaque flux de linventales valeurs permettant de justifier au
moins 99,9 % la valeur de la colonne « total » somservées, celles qui sont supprimées sont
traduites par une case vide a l'affichage.

Pour chaque flux nul, la valeur « OE+00 » sera&oté

Liste des abréviations :
* kg = kilogramme
* g=gramme
e |=litre
e kWh = kilowattheure
* MJ = mégajoule
* ACV = Analyse de Cycle de Vie
e ICV = Inventaire de Cycle de Vie
* UF = Unité Fonctionnelle
* DVT = Durée de Vie Typique
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1. Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

1.1.Définition de I'unité fonctionnelle (UF)

Définition de I'unité fonctionnelle : «un metre carré de surface d’ouverture d’un batiment,
clos par une porte sectionnelle motorisée effed¢tl@rcycles ouverture/fermeture, 5 jours sur 7
pendant une annuité, pour une durée de vie typiu@0 ans. En plus de la fonction |de
fermeture, la porte sectionnelle motorisée assussiaine fonction d’isolation thermique. ».

Pour les calculs, le produit étudié est de dimansin

3,5m x 3,5m (hauteur x largeur), avec un hublot

600mm x 300mm.

La durée de vie typique est basée sur le ret
SNFPSA

d’expérience des entreprises du

considerent en particulier la durée de vie constdes
différents composants compte tenu des sollicitatic
mécaniques et de la tenue aux intempéries (ploieil,s

etc.).
Aptitude a l'usage :

Les portes sont concues dans les regles de lfart, e
accord avec la norme NF EN 13241-1 — Portes et
portails industriels, commerciaux et de garagerido -
de produit - Partie 1 : produits sans caractérisiq

coupe-feu, ni pare-fumée (Juin 2011).

Figure 1 : porte sectionnelle motorisée

1.2.Masses et données de base pour le calcul de I'unité fonctionnelle (UF)

Quantité de produit, d’emballage de distribution d& produits complémentaires,
contenue dans I'UF, sur la base d’une Durée deTyjpeque (DVT) de 30 ans.
Produit :

Polyméthacrylate de méthyle kg/m2 0,00463 0,139
Mousse PU kg/mz 0,07075 2,12
Acier kg/m? 0,744 22,3
EPDM kg/m? 0,00648 0,194
Polypropyléne kg/m? 0,00522 0,157
Polyamide 6 kg/m? 0,00044 0,0131
PVC kg/m? 0,00571 0,171
Cable kg/m? 0,00641 0,192
Aluminium kg/m2 0,0464 1,392
Transformateur kg/m2 0,00286 0,0857
Electronique kg/m? 0,00131 0,0393
LED kg/m?2 0,00011 0,00327
Cuivre kg/m? 0,01028 0,308
Verre kg/m2 0,00182 0,0547
Peinture au sol kg/m? 0,00680 0,204
Divers (Peinture, galvanisation, ...) kg/m? 0,0417 1,252
Total produit kg/m2 0,955 28,7
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Les masses et les données de base pour le cal€uhié fonctionnelle sont issues des
guestionnaires remplis par les membres du SNFPSAortiennent les chutes de
fabrication, qui s’élevent a 8% en moyenne pouwiéa

Emballage de distribution :

Un emballage moyen a été défini sur la base destiQqueaires complétés par les
entreprises. Une partie de cet emballage estisaltié.

Description et nature Masse par UF (k Masse pour la DVT (k
Bois 0,0131 0,392
Polystyrene expansé 0,00215 0,0645
Carton 0,00435 0,131
Film Polyéthyléne 0,000789 0,0237
Total 0,0204 0,611

Consommables de mise en ceuvre :

Sur le chantier, les produits sont préts a pokaty ia donc pas de chute lors de la mise en
ceuvre.

Les accessoires de fixation dépendent du suppowt sbnt pas pris en compte pour cette
phase. Seuls les déchets d’emballages sont coésidér
Vie en ceuvre

Le produit doit étre nettoyé annuellement a l'eavosneuse. Un graissage de la
mécanique est préconisé tous les six mois.

Le sol est repeint tous les 2 ans.

Ressort, cable et motoréducteur sont remplacéslésuk0 ans, la platine tous les 15 ans.
Les cellules optoélectriques sont remplacées 2Z0siai le cycle de vie.

Description et nature Masse par UF (kg)  Masse pour la DVT (kg)
Acier 0,175 5,24
Aluminium 0,0204 0,61
Cuivre 0,0204 0,61
Electronique 0,001 0,037
Cable 0,0035 0,11
Peinture sol 0,0762 2,29
Graisse 0,0048 0,14
Total 0,3001 9,00

1.3.Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de
I'unité fonctionnelle

Sans objet.
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2. Données d’Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et
commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du
produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d’inventaire de cycle de vie qui soéggntées ci-apres ont été calculées pour
I'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture est disponible en page 4.

2.1.Consommation des ressources naturelles (NF P 01-010 §5.1)

2.1.1. Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs
(NFP01-010 §5.1.)
Total cycle de vie

Fin de vie Par Pour toute
annuité la DVT

Mise en Vie en
ceuvre ceuvre

Unités  Production | Transport

Consommation de ressources naturelles énergétiques

Bois kg 2,12E-02 1,94E-04 2,26E-0R 2,10E-02  7,38E{06,50E-02 | 1,95E+00Q
Charbon kg 7,13E-01 4,28E-03 7,14E-03 3,48E01 B3| 1,07E+00 3,22E+01
Lignite kg 2,67E-01 2,03E-03 5,97E-08 2,34E-01 2€94 5,11E-01 1,53E+01
Gaz naturel kg 3,23E-01 2,85E-03 8,69E-03 1,69E:0B,03E-04 | 5,05E-01| 1,51E+01
Pétrole kg 2,18E-01 3,14E-02 4,13E-02 3,37EP1 B83 | 6,32E-01| 1,90E+01
Uranium (U) kg 2,12E-02 1,94E-04 2,26E-02 2,10E-D27,34E-05 6,50E-02 1,95E+00
Energie
Primaire MJ 5,22E+01 1,81E+00 3,26E+0D0  5,19E+01 3,37E{01 0B+D2 3,29E+03
Totale
Energie

MJ 2,63E+00 2,39E-02 4,29E-01 2,78E+00  7,58E03 7EB80 | 1,76E+02

Renouvelable

Energie Non | 5 | 4 96E+01 | 1,78E400| 2,83E400 4,92E+01  3,290E01 4B402 | 3,11E+03
Renouvelable

Energie

oroubdée MJ 4,94E+01 | 1,81E+00| 2,84E+0D 5,19E+01  3,37E{01 6102 | 3,19E+03
rEnr:t"lrgr'g MJ 2,87E+00 | 0,00E+00| 4,23E-01 0,00E+00 0,00E400 OEBO | 9,89E+01
Electricité KWh

Commentaires relatifs a la consommation de ress@asqaturelles énergétiques et aux
indicateurs énergétiques :

L’électricité est déja intégrée dans le calcul 'dedrgie, c’est pourquoi elle est égale a 0
dans le tableau afin d’éviter les doubles comptages

Comme le montre la figure 2, les consommations afgies non renouvelables sont
principalement liées a I'utilisation du charbon &@ du gaz naturel & 20%, du pétrole a
24% et d’Uranium a 23%. L'utilisation du bois eggligeable dans ce cycle de vie.
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Figure 2 : Répartition de I'utilisation de I'énergie primaire non-renouvelable (en MJ) en fonction desources d’'énergie
pour le cycle de vie du produit.

100%
90%
80%
70%
H Finde vie
60%
| Vie en ceuvre
50%
40% M Mise en ceuvre
0
30% B Transport
0
20% ® Production
10%
0% -

Energie renouvelable Energie non-renouvelable

Figure 3 : Répartition de l'utilisation des énergis primaires renouvelables et non renouvelables (éviJ) pour les
différentes étapes du cycle de vie

L'énergie renouvelable représente un peu moinsd de I'énergie totale. 48% de la
consommation totale d’énergie est utilisée poupHase de production, et 47% pour la
phase de vie en ceuvre.

Pour cette phase, c’est le fonctionnement du magieur I'ouverture et la fermeture de la
porte sectionnelle qui entraine une importante @mmsation d’énergie.
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2.1.2. Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-
010 §5.1.2)

Total cycle de vie
Par Pour toute la

Vie en
oceuvre

Mise en
oceuvre

Unités  Production Fin de vie

Transport

annuité

DVT

Antimoine (Sb) kg 7,53E-06
Argent (Ag) kg 8,39E-06 7,88E-06 1,63E-05|  4,88E-04
Argile kg 7,71E-02 1,02E-03| 9,30E-04 6,20E-02 3.88E| 1,41E-01| 4,24E+00
Arsenic (As) kg 0,00E+00 |  0,00E+00  0,00E+(0  0,00E40D,00E+00| 0,00E+00  0,00E+00
Bauxite (ALO,) kg 1,57E-01 1,77E-04| 2,86E-04 7,31E-02  2,80E{05,302-01| 6,90E+00
Bentonite kg 1,03E-04 | 0,00E+00  0,00E+00  4,10E-05 OB4DO | 1,44E-04  4,32E-03
Bismuth (Bi) kg 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00
Bore (B) kg 3,93E-06
Cadmium (Cd) kg 4,47E-06 1,62E-06 6,66E-06|  2,00E-04
Calcaire kg 2,23E-01|  3,41E-03  2,95E-03 2,01E-01 OH.@3 | 4,32E-01] 1,30E+01
g\lagé’&"‘;te de Sodium .o 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 0,00E+00  0,00E400 OEX00| 0,00E+00
gg::;zriﬁnﬂe(KCI) kg 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 0,00E+00  0,00E400 OE#00| 0,00E+00
g\lh;%rll)"e deSodium| o | 128E-01 | 3.93E-04| 146E-08 299E-02 1,55E03 1E:61| 4,84E+00
Chrome (Cr) kg 4,02E-04|  1,20E-08  4,66E-06  6,81E|04 1,09E-03| 3,27E-02
Cobalt (Co) kg
Cuivre (Cu) kg 1,50E-02 1,92E-05|  3,31E-05 1,79E-02 54B;06 | 3,30E-02  9,90E-01
Dolomie kg 1,94E-02 | 6,31E-06] 8,12E-06 543E-04 1,99E-02| 5,98E-01
Etain (Sn) kg 5,60E-05 4,90E-05 1,05E-04|  3,16E-03
Feldspath kg 2,11E-05 2,11E-05|  6,33E-04
Fer (Fe) kg 7,16E-01|  3,79E-03  3,75E-03  2,15E-01 2584 | 9,39E-01f 2,82E+01
Fluorite (Cak) kg 1,43E-03 | 2,43E-06| 4,40E-06 8,09E-04  1,06E{06,24R-03| 6,73E-02
Granite kg 4,79E-01 1,81E-01 6,60E-01| 1,98E+01
Graphite kg 0,00E+00| 0,00E+00  0,00E+00  0,00E400 OB#DO | 0,00E+0]  0,00E+00
Gravier kg 3,38E-01 | 1,30E-01| 6,76E-02 5,38E-01 B;89 | 1,11E+00  3,33E+01
Lithium (Li) kg 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+0D  0,00E+000,00E+00| 0,00E+00  0,00E+00
gg%:z(ﬁz'é% kg 8,03E-05 1,48E-05 | 2,39E-05 1,20E-04|  3,60E-03
Magnésium (Mg) kg 1,83E-03|  475E-05  4,88E-05 2@3E{ 7,26E-06| 4,88E-03  1,46E-01
Manganése (Mn) kg 1,37E-03  1,20E-06  2,53E-06 1@3E- 2,79E-03|  8,36E-02
Mercure (Hg) kg 0,00E+00|  0,00E+00 _ 0,00E+00  0,00E400,00E+00| 0,00E+00)  0,00E+00
Molybdéne (Mo) kg 181E-03| 2,79E-06 586E-06  3,2EE- 508E-03| 1,52E-01
Nickel (Ni) kg 6,78E-03 | 3,59E-05| 6,34E-05  1,18E-029,34E-06 | 1,87E-02  5,61E-01
Or (Au) kg 3,35E-06 3,14E-06 6,49E-06| 1,95E-04
Palladium (Pd) kg 6,71E-06
Platine (Pt) kg
Plomb (Pb) kg 3,01E-05 1,56E-06 | 5,98E-05 9,22E-05|  2,77E-03
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Mise en Vie en Total cycle de vie
Unités  Production | Transport ceuVre euvre  [indevie Par Pour toute la
annuité DVT
Rhodium (Rh) kg
Rutile (TiO,) kg 5,54E-03 9,66E-06 1,70E-05  3,35E-02  3,97E{06,91B-02 1,17E+00
Sable kg 1,41E-04 1,44E-06 2,29E-05 1,65E-04 4,96E-03
Silice (SiG) kg 2,48E-05 0,00E+00 0,00E+00  9,42E-06  0,00E+0042B-05 1,03E-03
Soufre (S) kg 5,64E-04 2,63E-05 5,91E-04| 1,77E-02
f’;;fastg)de Baryum | g 3,59E-04 1,67E-05| 2,24E-05 3,43E-04 3,24E06 5H:@4| 2,23E-02
Titane (Ti) kg 2,05E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 2,91E-06 8,74E-05
Tungstene (W) kg 0,00E+00 0,00E+0 0,00E+00  0,00E+00,00E+00| 0,00E+0 0,00E+00
Vanadium (V) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+0@,00E+00| 0,00E+0 0,00E+00
Zinc (Zn) kg 5,46E-04 1,77E-05 2,97E-06b  6,05E-04 85E-06 | 1,20E-03 3,60E-02
Zirconium (Zr) kg 2,95E-06 2,78E-06 5,74E-06 1,72E-04
Matiéres premiéres
végétales non kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,67E-05
spécifiées avant
Matieres premieres
animales non kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E{00 OEX%00| 0,00E+00
spécifiées avant
Produits
intermédiaires non kg 4,94E-03 9,01E-06 2,67E-05 2,67E-03 1,88E06 4H-63 2,29E-01
remontés (total)

Commentaires relatifs a la consommation de ress@asroaturelles non énergétiques :

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

_ =wem HN : .
Production Transport  Miseen Vie en Finde vie
ceuvre ceuvre

Figure 4 : Répartition de I'épuisement des ressouss naturelles en fonction des différentes étapes dycle de vie

L’indication de diminution des ressources natust®n-énergétiques (ADP : Abiotique
Depletion) montre que ces consommations sont pa@hement dues a la phase de
production et a la phase de vie en ceuvre commepidrenle graphique ci-dessus. C’est
donc la fabrication de la porte sectionnelle mati ainsi que les remplacements de
pieces et les consommations d’énergie qui entrhinee importante consommation de
ressources naturelles.

Par ailleurs, la principale ressource utiliséeledter, élément de base dans la fabrication
de l'acier. Le Fer est le quatrieme élément dedéte terrestre, dont il représente 5%.
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Les produits non remontés représentent 229 gransmesoute la DVT. La qualité de
modélisation obtenue atteint 99,2%, en conformitécd’exigence de la norme NF P 01-
010 qui fixe le seuil de coupure a 98%.

2.1.3. Consommation d’eau (prélévements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Total cycle de vie

Mise en Vie en

Unités Production Transport ceuVre ceuVre Finde vie  par annuité Pour toute
Eau : Lac lire | 4,82E-01 | 1,63E-03| 3,68E-036,70E-01 | 4,84E-04| 1,16E+00  3,47E+01
Eau:Mer | lire | 879E-01 | 3,48E-02| 6,27E-022,68E+00| 7,85E-03| 3,66E+0D 1,10E+02
Eau : Nappe |\, | 354p400| 293602 556E-02358E+400| 8.35E-03| 6,91E+00 2,07E+D2
Phréatique

Eau : Origine
non Spécifiée
Eau: Riviere | litre 9,60E+00 9,68E-02| 3,09E-(11,45E+01 1,55E-01 2,47TE+0L  7,40E+(D2
Eau Potable
(réseau)
Eau

Consommeée | litre 3,38E+01 | 4,74E-01| 7,10E-012,90E+01| 2,51E-01] 6,42E+0l 1,93E+{3
(total)

litre 1,96E+01| 3,11E-01| 2,78E-Q17,53E+00| 7,97E-02| 2,78E+0lL  8,35E+(2

litre 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00 1,37E-06

Commentaires relatifs a la consommation d’eau (grééments) :

Finde vie
0%

Mise en ceuT
1% ransport

1%

Figure 5 : Répartition de la consommation d’eau effionction
des différentes étapes du cycle de vie

La consommation d’eau est imputable a 53% a lagotasproduction et a 45% a la vie
en ceuvre.

Pour la phase de vie en ceuvre, les nettoyagesua $avonneuse et les remplacements
sont responsables de ces consommations d’eau.
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2.1.4. Consommation d’énergie et de matiére récupérées (NF P01-010

§5.1.4)
. . . Total cycle de vie
o . Mise en = Vie en Finde ——— — "~ — —~
Unités Production| Transport S I e Par annuité Pour toute
la DVT

Energie Récupérée MJ
¥§2‘fre Recupéréel: kg | 500E.01 | 0,00E400 1,04E-028,65E-02| 0,00E+00 4,18E-01 | 1,25E+01
X'ggfre Récupéréel: kg | 5 7o g 6,46E-02 3,60E-01]  1,08E+01
Matiere Récuperée|: kg | 4 7g¢ o) 8,16E-03 2,67E-02  8,02E-G1
Aluminium
Matiére Récupérée|: kg ) 0P ) }
Metal (non Spécifié 6,89E-03 1,37E-02 2,06E-02  6,17E-01
Matiére Récuperée|: kg 2 61E-03 261E-03 | 7,84E-02

Papier-Carton
Matiere Récupérée|: kg
Plastique
Matiére Récupérée|: kg
Calcin
Matiere Récupérée|: kg
Biomasse
Matiére Récupérée|: kg
Minérale
Matiere Récupérée|: kg
Non spécifiée

0,00E+00 0,00E+0(

0,00E+00 0,00E+0(

7,84E-03 7,84E-03 2,35E-01

0,00E+00 0,00E+0(

0,00E+00 0,00E+0(

Commentaires relatifs a la consommation d’énergiede matiéres récupérées :
Pour plus de lisibilité, toutes les cases videsaltableau représentent des valeurs nulles.
Dans ce tableau, on répertorie les consommaticgimedjie et de matiéres récupérées.

La consommation de matiere récupérée s’'appligaefablication de I'acier qui provient a
37% de la filiere électrique, a la fabrication g@uminium qui provient a 40% de filiere
secondaire, et a la fabrication du cuivre qui peavia 67% de filieres secondaires.

La palette de bois provient également d’une fili€natilisant les palettes usagées.
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2.2.Emissions dans I'air, '’eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)
2.2.1. Emissions dans I'air (NF P 01-010 § 5.2.1)

Mise en | Vie en Total cycle de vie
Flux Unités Production| Transport ceuvre ceuvre Fin de vie Par Pour toute
annuité  laDVT

Hydrocarbures (non g | 462E-01| 9,71E-03 4,34E-028,98E-01| 2,04E-031,42E+00| 4,25E+01

spécifiés)

HAPa (non spécifiés) g 8,37E-05 5,15E-05 1,36E-04| 4,09E-03
Méthane (CH4) g | 922E400 1,47E-01  3,24E/@l16E+00| 2,62E-01| 1,51E+01] 4,53E+02
\%’I;“tﬁgses organiques | o | 156E+00| 1,28E-01 2,07E-0,26E+00 2,78E-02| 4,18E+00| 1,25E+02

Dioxyde de Carbone
(CO2) biomasse
Dioxyde de Carbone

g 4,45E+01| 2,61E-01f 8,99E+0Q,00E+02 3,69E+01 1,91E+02| 5,72E+03

: g | 3,14E+03| 9,98E+01 1,56E+02,08E+03 5,40E+01 5,53E+03 1,66E+05
(CO2) fossile
'(V(':cg‘)oxyde de Carbone | | 5 14p401| 2,87E-01] 6,31E-0D,70E+00 7,33E-02| 3,21E+01| 9,64E+02
‘Njégeso'AZOte (NOxen | 674E+00| 871E-01 6,45E-05,98E+00 1,75E-01|1,44E+01| 4,32E+02
Protoxyde d'Azote (N20Q) g 7,84E-02 3,31E-03] 6,70E-031,47E-01| 1,44E-03 2,37E-01| 7,10E+00
Ammoniaque (NH3) g | 184E-0] 155E-08 1,12E/293E-01| 1,42E-034,90E-01| 1,47E+0
Poussieres (non g | 4,08E+00| 8,66E-02 1,07E-0%,20E+00 1,73E-02| 8,49E+00| 2,55E+02
spécifiées)
g:‘)gjg;)de Soufre (SOX| o | 1 0aE+01| 1,12E-01 2,32E-0B,77E+00| 2,44E-02| 1,95E+01 5,86E+02
m/gggene Sulfureux | o | 1 19E-01| 2,92E-04| 6,93E-041,64E-01| 5,84E-05 2,84E-01| 8,52E+00
ﬁ_fgﬁ)cya”hyd”q“e g | 7,80E-04| 1,35E-06] 9,18E-060,01E-04| 1,46E-04 1,84E-03| 5,51E-02

Composeés chlorés
organiques (en Cl)
Acide Chlorhydrique
(HCl) 9
ﬁg?;g‘r’lfgje‘;h('gfél) g | 511E-02| 4,54E-05 4,69E-Q51,84E-03| 3,45E-0%5,31E-02| 1,59E+0(
Composés chlorés non
spécifiés (en CI)
Composés fluorés
organiques (en F)
Composés fluorés
inorganiques (en F)
Composés halogénés
(non spécifiés)
Composés fluorés non
spécifiés (en F)
Cadmium et ses

g 1,21E-02 1,96E-06| 1,04E-051,47E-02 2,68E-02| 8,03E-01

3,99E+00| 7,92E-04 1,94E-031,11E-01| 1,32E-034,11E+00, 1,23E+02

g 0,00E+00| 0,00E+0¢ 0,00E+00,00E+00 0,00E+00Q| 0,00E+00| 0,00E+00

g 5,76E-04 1,69E-05| 2,90E-0%,48E-04| 1,94E-06 1,27E-03| 3,82E-0Z7

g 4,50E-02 1,56E-04 3,36E-042,87E-02| 8,26E-0% 7,43E-02 2,23E+0(r

g 4,50E-02 | 8,63E-06| 3,07E-Q%,05E-02| 8,12E-06¢ 6,56E-02 1,97E+0(l

g 0,00E+00| 0,00E+0Q 0,00E+00,00E+00| 0,00E+00, 0,00E+00 0,00E+00

Composés (en Cd) g | 1,27E-03| 3,06E-06 540E-Q6L,57E-03 2,85E-03| 8,55E-02
g:]r%"r")e etses composes | 585F 03| 1,96E-05 5,32E-0,36E-03| 8,77E-06 1,53E-02| 4,59E-01
(Ce%bgg)et Ses Composes | 5 0gE 04| 1,84E-06| 7,57E-063,33E-04 5,51E-04| 1,65E-02
(CG‘:]i"éi)et Ses Composes o | 4 o402 | 1,056-04| 2,50E-041,69E-02| 1,95E-0% 2,97E-02| 8,90E-01
gff;i” etses composes | o | 56904 | 1,20E-06| 2,55E-067,14E-04 5,54E-06 1,29E-03| 3,88E-02

Manganése et ses
composeés (en Mn)
Mercure et ses cComposgs
(en Hg)

g 2,05E-03 6,12E-06| 1,79E-0=,64E-03| 1,23E-06¢ 4,71E-03| 1,41E-01

g 3,82E-04 | 4,80E-06| 5,77E-063,77E-04| 1,88E-0¢ 7,72E-04| 2,32E-07
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Mise en | Vie en Total cycle de vie

Transport Fin de vie Par Pour toute

ceuvre ceuvre

annuité  la DVT
Nickel et ses composés

(e Ni g | 7,92E-03| 3,35E-05 7,25E-Q51,01E-02| 6,85E-06 1,81E-02| 5,44E-01
(F;";rgg)et Ses Composés o | 4 ogE 02 | 4,05E-05  7,13E-051,41E-02| 7,81E-06 2,71E-02| 8,13E-01
ffr'fgggse(tesnege) g | 5,80E-04| 1,74E-06/ 3,38E-085,65E-04 1,25E-03| 3,75E-02
(Teerl"}r;et Ses composes 0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00

g:‘)c etses composés (en o | g o5r 03| 141E-04 2,38E-041,30E-02| 2,61E-05 2,27E-02| 6,81E-01

Vanadium et ses
composeés (en V)
Antimoine et ses
composés (en Sb)
Arsenic et ses composés

g 2,21E-03 3,46E-05 8,24E-0x,36E-03| 1,04E-0% 4,70E-03| 1,41E-01

g 6,91E-04 1,39E-06| 8,01E-04 1,49E-03| 4,48E-0Z

(o AS) g | 3,69E-03| 6,01E-06| 1,08E-054,68E-03| 1,20E-06 8,38E-03| 2,52E-01
g?)rome hexavalent (en| | 1 3¢ 04 1,11E-06| 2,37E-04 3,77E-04| 1,13E-02
Métaux alcalins et

alcalino-terreux non g | 829E-03| 1,05E-04| 1,91E-031,41E-02| 1,78E-03 2,61E-02| 7,84E-01
spécifiés non toxiques

Métaux non spécifiés g| 3,76E-01 | 1,37E-03| 2,23E-034,50E-01| 1,09E-03 8,30E-01| 2,49E+0
(Se"r'IC'S“I;“ eLSes composes o | g93E.03 | 7,45E-05| 4,07E-041,34E-02| 1,83E-03 2,26E-02| 6,79E-01

AHAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Finde vie
1%

Mise efrapgpor
1% 1%

Figure 6 : Pollution de I'air pour le cycle de viedu produit.

Selon lindicateur de pollution de I'air, les éma@ss dans l'air sont principalement dues a
la phase de production.
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2.2.2. Emissions dans I'’eau (NF P 01-010 §5.2.2)

Total cycle de vie

Miseen | Vieen o, ye e Pour toute

Unités Production | Transport o
ceuvre | ceuvre Par annuité la DVT

gg(gé(rl;.)ee)mande Chimigue en g | 1,55E+01| 2,98E-01 8,82E-0R,29E+01 9,16E+00 4,88E+01| 1,46E+03
DBOS (Demande Biochimique eh g | 564400 2,76E-01]  4,88E-0B,55E+00 2,29E+00] 1,82E401 | 547E+02
Xygéne a 5 jours)
Matiére en SuspensiqIES) g 0,00E+00| 0,00E+00 0,00E+00,00E+00 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+0C
Cyanure(CN-) g 1,72E-02 | 2,55E-05| 3,15E-051,82E-02| 3,83E-06 3,54E-02 | 1,06E+0C
AOX (Halogenes des composés| | 1 59E 03| 2,99E-06 1,33E-055,30E-04 2.13E-03 | 6,40E-02
organigues adsorbables)
Hydrocarburegnon spécifiés) g 4,23E-01 8,53E-02| 1,15E-01,14E+00, 1,32E-02| 1,78E+00| 5,34E+01
Composés azotésn N) g 2,34E-01| 5,89E-04) 8,34E-03%,74E-01| 1,46E-01 1,06E+00| 3,19E+01
Composés phosphorés P) g 7,76E-02 7,68E-04, 1,67E-03,78E-02| 2,58E-03 1,70E-01 | 5,11E+0C
(Cegrgfoses fluorés organiques o | §00E+00| 0,00E+00 0,00E+00,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 | 0,00E+0C
(Cegrg’oses fluorés inorganiques o | g gop400| 6,37E-03  3,18E-0B,15E+00| 4,52E-03| 1,70E+01| 5,10E+02
gg“;)p“és fluorés non specifies | o 0oE+00| 0,00E+00 0,00E+00,00E+00| 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+0(
orposes chiores organiaues g | g56E-04 | 147E-05 1,91E-054,99E-04( 2,80E-06 1,39E-03 | 4,17E-02
Eegngf;os‘és chlorés inorganiques 5,34E+01| 1,42E+0Q 1,75E+0@,11E+01 4,13E+00| 8,18E+01| 2,45E+03
gg“gf;“és chlorés non spécifies | 0oE+00| 0,00E+00  0,00E+00,00E+00| 0,00E+00] 0,00E+00| 0,00E+00
HAP (non spécifiés) g 4,57E-04 | 9,54E-06 1,20E-053,73E-04| 1,48E-06 8,53E-04 | 2,56E-02
Métaux(non spécifiés) g 2,87E-01| 1,20E-02| 3,07E-02,04E+00 2,36E-01| 1,60E+00| 4,80E+01
ﬁl')“m'“'“m et ses composén| 1,99E+00| 1,26E-02 4,05E-0%,17E+00 7,30E+00 1,55E+01| 4,65E+02
Arsenic et ses compos@ As)| g 2,07E-03 | 2,00E-05| 4,35E-08,42E-03| 1,33E-04 4,68E-03 | 1,40E-01
g;dm'“m et ses composes g 4,25E-04 | 2,93E-06 4,29E-Q51,04E-03| 3,31E-03 4,82E-03 | 1,45E-01
Chrome et ses compogés Cr) g 6,87E-04 8,07E-06/ 1,23E-0%,15E-04| 1,06E-0% 1,23E-03 | 3,70E-02
Cuivre et ses composés Cu) g 3,46E-02 1,13E-04f 1,83E-03,98E+00 1,70E+00 3,71E+00| 1,11E+0Z
Etain et ses composgh Sn) g 1,45E-03 6,98E-06| 1,21E-041,73E-02| 4,47E-02 6,36E-02 | 1,91E+0C
Fer et ses composés Fe) g 1,18+00| 9,07E-03  4,15E-05,03E+00 1,31E+01 1,94E+01| 5,81E+0Z
m;rc”re et ses composes g 1,07E-04 3,06E-06| 1,81E-04| 5,93E-0% 3,51E-04 | 1,05E-02
Nickel et ses composésn Ni) g 6,10E-02 | 4,47E-04 9,11E-041,18E-01| 6,90E-02 2,50E-01 | 7,49E+0C
Plomb et ses composgs Pb) g 7,21E-03 3,84E-05| 3,48E-04,22E-02| 5,38E-02 1,14E-01 | 3,41E+0C
Chrome hexavalent g | 2,61E-02 5,78E-04| 7,40E-043,99E-02| 1,07E-03 6,84E-02 | 2,05E+0C
Composés inorganiques dissous i ) i i i} i
o Specifiés g 4,29E-02 | 1,50E-04| 6,01E-043,08E-02| 5,30E-03 7,97E-02 | 2,39E+0C
Composes inorganiques dissous | 4 g1F 105 | 265E-01) 4,98E-01,64E+02| 7,28E-01| 3,27E+02| 9,81E+03
non specmes non tOX|ques
Composés organiques dissous ) ) .
o Speciics g | 577E+00| 9,50E-02| 5,11E-Q11,26E+01 7,83E+00| 2,68E+01 | 8,05E+02
Métaux alcalins et alcalino-
terreux non spécifiés non g 3,94E+01| 7,74E-01| 1,41E+0@,35E+01]1,80E+00| 6,69E+01 | 2,01E+03
toxiques
Zinc et ses composésn Zn) g 7,07E-02 | 5,26E-03 1,00E-021,85E-01| 5,37E-02 3,25E-01 | 9,74E+0C
Eau rejetée Litte| 1,28E+00  0,00E+Q0 0,00E+G(D7E-01| 0,00E+0p 1,79E+00 | 5,36E+03
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Commentaires sur les émissions dans I'eau :

D’apres l'indicateur de pollution de I'eau, la phade fin de vie a le plus d'impact. La
mise en décharge et l'incinération des matériaun rexyclés sont a l'origine de ces
émissions.

2.2.3. Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Mise en  Vie en Total cycle de vie

Unités Production Transport ceLvre ceLvre Findevie' pg, Pour toute

annuité laDVT
1,00E-05 1,17E-05 2,24E-05| 6,73E-04

Arsenic et ses

composeés (en As)

Biocides g 2,03E-04 | 5,70E-06 2,59E-Q4,45E-03| 1,46E-06 2,92E-03| 8,76E-0:
Cadmium et ses ;
composés (en Cd) 2,05E-05 3,20E-05 5,30E-05| 1,59E-03
chrome et ses g | 567E-05| 422E-06 604E-Q6L84E-04 2,51E-04| 7,54E-03

composeés (en Cr)
Cuivre et ses compos

on Cu) g | 549E-04| 1,58E-05 1,80E-05L,35E-03| 2,47E-06 1,94E-03| 5,81E-02
'étﬁ'gr?)t SEs Composes 1,04E-06 1,68E-06 2,74E-06| 8,23E-05
'(:ee; E;)Ses composes| 4 427E-02 | 2,12E-03 3,46E-0%,92E-02| 6,24E-04 1,18E-01| 3,54E+0(
(F:g“;%)et SESCOMPOSES o | 458E-05| 7,17E-06 3,96E-067,26E-05 1,30E-04| 3,91E-0:
Chrome hexavalent g | 411E-04 | 6,32E-06 1,53E-051,82E-03| 1,99E-06¢ 2,26E-03| 6,77E-0Z
Composés

inorganiques répandy
dans le sol non
spécifiés non toxiques

[0

g 3,49E-01 | 1,87E-01 7,61E-CM4,12E+00| 4,73E-02| 5,47E+00, 1,64E+02

Huiles et ,

hydrocarbures g 3,46E-01 | 8,32E-0Z 1,14E-Q1,15E+00 1,29E-02| 1,70E+00 5,11E+01
Mercure et ses g 1,89E-06 2,12E-06| 6,36E-0"
composes

Métaux alcalins et
alcalino-terreux non g 1,65E-01 | 5,09E-03 1,12E-022,88E-01| 9,16E-04 4,71E-01| 1,41E+01
spécifiés non toxiques
Métaux lourds non

g 3,85E-03 | 3,67E-04 6,09E-046,00E-03| 5,95E-0% 1,09E-02| 3,26E-01]

spécifiés
?gﬁkﬁi’)et ses compos| g 1,52E-04 | 2,35E-06 1,80E-061,27E-04 2,83E-04| 8,50E-03
(Ze'ﬂczent)ses COMPOSeS ¢ | 4,39E-04 | 4,98E-04 2,62E-041,35E-03| 4,67E-0% 2,59E-03| 7,78E-02

aBijocides : par exemple, pesticides, herbicides, ifitigs, insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Le cycle de vie du produit émet quelqgues émissimsnétaux lourds dans le sol. Les
émissions sont réparties sur le cycle de vie. Efissvziennent principalement de la
fabrication de I'acier, des pieces électroniquesedi peinture.

Les biocides sont principalement émis lors de é&en ceuvre et sont liés aux remises en
peinture.
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2.3.Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3.)
2.3.1. Déchets valorisés (NF P 01-010 §5.3)

Vie

ceuvre

en

Flux Unités Production Transport AIEE B
ceuvre

F|n de

Total cycle de vie
Par annuité Pour toute |
DVT

Energie Récupérée Mi|

Matiere Récupérée : Total kg 4,53E-02 0,00E+00 1-02E1,73E-02| 8,00E-01| 8,73E-01 2,62E+01
Matiére Récupérée : Acier kg 4,53E-02 7,36E-01,81E-01 2,34E+01
Maticre Recuperee : kg 5,52E-04 5,52E-02 | 1,65E+00
Aluminium

Matiere Récupérée : Metal | 1,73E-02 8,74E-03| 2,61E-02 | 7,82E-01
(non spécifié)

Matiére Récupérée : Papier- ) ) i
Carton kg 2,61E-03 2,61E-03 7,84E-02
Matiere Récupérée : Plastique kg 0,00E+00| 0,00E+0d
Matiere Récupérée : Calcin kg 0,00E+DO  0,00E+400
Matiére Récupérée : Biomasse kg 7 84E-03 7 84E-03 2 35E-01
Matiére Récupérée : Minérale kg 0,00E+00 ,008+00
Ma,tlgr_g Récupérée : Non kg 0.00E+00| 0,00E+00
spécifiée

Dans cette étude, les déchets valorisés pris empteodans le bénéfice du recyclage sont
les déchets d’acier et d’aluminium. 85% de la mastnt le statut de fin de déchet en fin

de vie. Le taux de recyclage de 85% est une hypethasée sur la quantité de ces métaux
de construction recyclé en fin de vie.

Le bois et le carton sont respectivement recyclé% et 40% en fin de vie selon les
moyennes nationales.

2.3.2. Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Total cycle de vie

Mise en Vie en . . A
ceuvre ST Fin de vie Par annuité Pour toute
—_— - la DVT

Déchets
dangereux kg 4,33E-02 | 1,65E-05 2,31E-08 7,16E-02 5,39E02 1H:01 | 5,14E+0(
Dechets "N kg | 834E-02| 135E-03 257E-03 157EQ1 501EN2 4R6L | 883E+0(
angereux
Déchets k X
inertes g 8,68E-01 2,09E-02 2,23E-02 1,48E+00 5,65E{02 5B+00 | 7,35E+01]
e kg | 4,23E-04 1,61E-04 5,84E-04 | 1,75E-02
radioactifs

Commentaires relatifs a la production et aux modék de gestion des déchets

Les déchets radioactifs sont issus de I'énergietrédee produite par les centrales
nucléaires lors de la production de la porte.

La production de déchets dangereux en phase dkefine est liée
mise en décharge d’une partie des déchets nonléscyc

a l'incinération et a la

Concernant les déchets valorisés, les chutes paoveles procédés de transformation des
métaux ne sont pas reportées dans ce tableau faliss|isont directement recyclées et
intégrées dans le modeéle de calcul.

Les chutes de fabrication de la porte sectionraiisi que I'acier et I'aluminium recyclés
en fin de vie sont reportés dans le tableau depgfation des déchets.
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3. Impacts environnementaux représentatifs des produ
construction selon NFP 01-010§ 6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés coéfoent aux indications du § 6.1 de la
norme NF P 01-010, a partir des données du § 2lpmiteé fonctionnelle de référence, et

pour I'unité fonctionnelle rapportée a toute laéhide vie typique.

Valeur de
l'indicateur pour

Valeur de
l'indicateur pour
toute la DVT

Impact environnemental
pact environnementa P unité

fonctionnelle

its de

—

—

Consommation de ressources énergétiques
Energie primaire totale 110MJ/UF 3288MJ
Energie renouvelable 5,87MJ/UF 176MJ
Energie non renouvelable 104MJ/UF 3112MJ
Energie procédés 106MJ/UF 3189MJ
2 0,0428kg 1,28kg équivalen
Epuisement de ressources (ADP)  équivalent Antimoine (Sh)
Antimoine (Sh)/UF
3 Consommation d’eau totale 64litres/UF 1928litres
4 Déchets solides
Déchets valorisés (total) 0,875kg/UF 26,2kg
Déchets éliminés :
Déchets dangereux 0,171kg/UF 5,14kg
Déchets non dangereux 0,294kg/UF 8,83kg
Déchets inertes 2,45kg/UF 73,5kg
Déchets radioactifs 5,84E-04kg/UF 1,75E-02k(
5 N 6,13kg équivalent 184kg équivalent
Changement climatique CO,JUF co,
6 Acidification atmosphérique équi\?élcl):r?tllS(%UF 1,02kgs%qzuwalen
7 Pollution de l'air 1238mMUF 37126m
8 Pollution de I'eau 18,9MUF 566
9 Destruction de la couche d’'ozone 3,33E-07kg CFC 1,00E-05kg CFC
stratosphérique équivalent R11/UF équivalent R11
10 0,00224kg 0,0672kg
Formation d’'ozone photochimique équivalent équivalent
éthyléne/UF éthyléne
11 - 0,00409kg PG 0,123kg PQ
Eutrophisation equivale?lt/UF equiv%lent
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Le tableau suivant présente le bénéfice du recgatagproduit en fin de vie.

Valeur de
l'indicateur pour le

Valeur de
Impact environnemental l'indicateur pour

toute la DVT bénéfice du

recyclage

Consommation de ressources énergétiques

Energie primaire totale 3288MJ 207MJ
Energie renouvelable 176MJ 27,6MJ
Energie non renouvelable 3112MJ 179MJ
2 Epuisement de ressources 1,28kg équivalent 0,116kg équivalen
(ADP) Antimoine (Sb)  Antimoine (Sb)
3 Consommation d’eau totale 1928litres 139litres
4  Déchets solides
Déchets dangereux 5,14kg 0,9kg
Déchets non dangereux 8,83kg 0,6kg
Déchets inertes 73,5kg 23,3kg
Déchets radioactifs 1,75E-02kg 8,02E-03kg
5 N 184kg équivalent 21,1kg équivalent
Changement climatique co, co,
6 e . 1,02kg équivalent 0,061kg équivalen
Acidification atmosphérique SO, S0,
7  Pollution de l'air 37126 5175m
8 Pollution de I'eau 566mMm Négligeable
9 Destruction de la couche 1,00E-05kg CFC 2,69E-08kg CFC
d’ozone stratosphérique équivalent R11  équivalent R11
10 Formation d’'ozone 9,0572kg 0,0091kg équivalent
photochimique e,qunve\tlent éthylene
éthyléne
1 Eutrophisation 0,123_kg PG 0,005_kg PQ
equivalent equivalent

Le bénéfice du recyclage témoigne de I'impact éaitéque le produit est recyclé en fin de
vie. Il n'est appliqué qu’au recyclage de l'acierde I'aluminium. Plus cette valeur est
élevée, plus I'impact évité est important.
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4. Contribution du produit a I’évaluation des risques sanitaires et de la
qualité de vie a I'intérieur des batiments selon NF P 01-010 § 7

A l'évaluation ~ Qualité sanitaire des §4.1.1 Aucun essai concernant la qualité sanitaire
des risques ~ €spaces interieurs des espaces intérieurs n'a été réalisé.
sanitaires Qualité sanitaire de I'eau §4.1.2 Non applicable
Confort hygrothermique §4.2.1 Le coefficient de transmission thermique de

la porte | varie de 0,9W/m2.K & 2,76
W/mz2.K en fonction de I'épaisseur de la porte
et de sa conception.

Al lité d Confort acoustique §4.2.2 La motorisation est oengour répondre aux
a gu\z/aiée € exigences de la réglementation.
Confort visuel §4.2.3 Le facteur de transmission lumineuse de la

porte dépend de la présence ou non d’hublots.
Aucune mesure de cette valeur n’est
cependant disponible.

Confort olfactif §4.2.4  Non applicable

4.1.Informations utiles a I'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010

§7.2)

4.1.1. Contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010
§7.2.1)

Lors de la mise en ceuvre :

I 'y a aucune émission polluante inéluctable guklle peuvent étre exposés les
installateurs.

Les produits arrivant finis, sur le chantier ilsmécessitent I'application d’aucune peinture
ou vernis dégageant des solvants ou des odeurs.

Lors de la phase d'utilisation
Aucun essai concernant la qualité sanitaire descespintérieurs n’'a été réalise.

Cependant, le tablier du produit est constitué idfaélectrogalvanisé et thermolaqué. Le
thermolaquage est un procédé de peinture par powdréémet pas d’émission pendant la
phase d'utilisation. Il n’y a pas de remise en aemdu tablier.

L'utilisation de peinture en phase solvant pousdéet pour sa remise en peinture entraine
I'introduction d’une faible quantité de substandasgereuses.

Nom : peinture alkyde
- Classification :
o R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, petiiiner des effets néfastes
a long terme pour I'environnement aquatique.
o0 R10 Inflammable
0 R 66 L'exposition répétée peut provoquer desseahienuegercures de la peau.
- Quantité/UF : 0,20 kg Quantité DVT : 2,49 kg
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4.1.2. Contribution a la qualité sanitaire de I'eau (NF P 01-010 § 7.2.2)

Les portes de garage sectionnelles motoriséesmigyae en contact avec I'eau sanitaire.
Elles n’interviennent pas dans la qualité de ceille-

Aucune étude n’a été réalisée sur les eaux dectlgis®ent.

4.2.Contribution du produit a la qualité de vie a I'intérieur des batiments
(NFP01-010§ 7.3)

4.2.1. Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de
confort hygrothermique dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.1)

Selon I'épaisseur du tablier de la porte et de @aeption (composition des panneaux
constituant le tablier, présence ou non d’hubl@s)oefficient de transmission thermique
Uy de la porte sectionnelle motorisée varie de 0,93 a 2,76 W/m2.K pour des
épaisseurs de 40mm (valeurs déterminées selonraendF EN 12428). Ce coefficient
peut étre plus faible pour des épaisseurs d’iselalois importantes.

4.2.2. Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de
confort acoustique dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.2)

Aucun essai n'a été realisé sur [laffaiblissemerbuatique éventuel des portes
sectionnelles motorisées.

Cependant, lorsque la porte est installée dans atmént d'habitation collectif, la
motorisation doit étre concue afin de respectereldgences de Il'arrété du 30 juin 1999
relatif aux caractéristiques acoustiques des batsrehabitation.

Ce texte prévoit un niveau de pression acoustiquenalisé du bruit engendré par les
équipements collectifs du batiment - dont la pdeegarage sectionnelle - d'au maximum
30 dB dans les piéces principales (destinées awursét au sommeil) et 35 dB dans les
cuisines de chaque logement.

4.2.3. Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de
confort visuel dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.3)

En fonction de la présence ou non d’hublots, leéeiacde transmission lumineuse de la
porte sectionnelle motorisée peut étre non nul.udecvaleur n’est cependant disponible
pour une porte avec hublots.

4.2.4. Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de
confort olfactif dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.4)

Aucun essai d'émission d'odeur n'a été realiséer@izmt, le produit n’est pas susceptible
d’émettre des odeurs, excepté ponctuellement Egs@mises en peinture.
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5. Autres contributions du produit notamment par rapport a des
préoccupations d’écogestion du batiment, d’économie et de
politique environnementale globale

5.1.Ecogestion du batiment

5.1.1. Gestion de I’énergie

Les performances en matiere d’isolation thermigadadporte permettent de limiter les
déperditions thermiques du garage vers |'extérieur.

5.1.2. Gestion de I'’eau
Les portes de garage sectionnelles motoriséegniehnent pas dans la gestion de I'eau.
5.1.3. Entretien et maintenance

La tenue mécanique des ossatures et la granddtstalinensionnelle des matériaux la
constituant garantissent a la porte sectionnell®nsg@e une durabilité importante.

L’expérience montre que le systéme étudié néceasitaettoyage annuel a l'aide d’'un
produit non agressif pour I'environnement, commd&ehu savonneuse.

Afin de garantir la durabilité du produit, le fat@int recommande un graissage annuel de
la mécanique, une remise en peinture tous les 40aamsi que le remplacement du ressort
de compensation, du cable et du joint tous lesns5 a

5.2.Préoccupation économique

L’acier en fin de vie a une valeur élevée et sayckage est d’environ 85%, ce qui garantit
pleinement la pérennité économique du recyclage.

5.3.Politique environnementale globale

5.3.1. Ressources naturelles
La porte sectionnelle est constituée en majeurteepdiacier.

Le Fer, élément principal de I'acier, est le quatre élément de la crolte terrestre, dont il
représente 5%. Son recyclage en fin de vie permétriter I'exploitation des mines.

Les coproduits générés par la fabrication de ltasient pratiquement tous réutilisés
(construction routiere, fabrication du ciment, ...).

5.3.2. Emissions dans I'air et dans I'’eau

Les consommations d’énergies et les émissions deld@©de la fabrication de I'acier ont
ete divisées par deux en 30 ans. Les émission®lteapts ont été abaissées grace aux
dispositifs de filtration et de récupération deg gades poussiéres mis en place.

Les eaux usées sont systématiquement épurees.

5.3.3. Déchets

Les filieres de collecte et de recyclage de I'aeiede I'aluminium sont pérennes et bien
établies.

Le recyclage est la principale piste d’économierelesources naturelles identifiée pour
'avenir.
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6. Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de I'Inventaire
de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d’accompagnetadatdéclaration (cf. Introduction)

6.1.Définition du systeme d’ACV (Analyse de cycle de vie)
6.1.1. Etapes et flux inclus

Conformément a la norme NF P01-010, le cycle dedii@ produit de construction est
divisé en cinqg étapes principales qui sont lesssugs :
e Production : de I'extraction des matieres premigusgiu’'a la sortie du site de
fabrication du produit manufacturé ;

 Transport: de la sortie du site de fabrication'arivée sur le chantier de
construction ;

 Mise en ceuvre : de l'arrivée sur le chantier destroction a la réception de
I'ouvrage ;
e Vie en ceuvre: de l'occupation de l'ouvrage par texupants, entretien et
réparations, jusqu’au départ des derniers occupants
* Fin de vie : de la destruction de I'ouvrage audraent de fin de vie.
Chacune des étapes inclut le transport qui lupesire.

6.1.2. Flux omis

- Les flux conventionnellement exclus par la norrfeorication de I'outil de production,
éclairage, infrastructure, ...

- L’énergie essentiellement motorisée pour le netiey@endant le cycle de vie.

6.1.3. Reégle de délimitation des frontiéres

Les produits non remontés représentent 229 gransmesoute la DVT. La qualité de
modélisation obtenue atteint 99,2%, en conformigcd’exigence de la norme NF P 01-
010 qui fixe le seuil de coupure a 98%.

6.2.Sources de données
6.2.1. Caractérisation des données principales

- Acier : acier de la World Steel Association

- Aluminium : aluminium de I'Association Européenne de I'Alumim (EAA). Le
module du thermolaguage est issu de la base detdsmie GABI.

Pour le reste des matériaux, il s’agit de modulgsais de la base de donndesoinvent
V2.

6.2.2. Données énergétiques

PCIl des combustibles

Les PCI (Pouvoirs Calorifiques Inférieurs) des casilbles sont issus de la base de
données associée au logiciel Simapro.
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Modéle électrique

Le modele électrique sélectionné est issu de la Baslonnées Ecoinvent. Il correspond a
un modéle francais, importations incluses.

6.3.Tracabilité

L’origine des données est décrite dans le rappaccdmpagnement.

Cette FDE&S a été réalisée grace au logiciel d'psmlde Cycle de Vie SimaPro Version
7.3.2.

6.4.Cadre de validité

Le cadre de validité défini dans I'article 11 dwjet de décret relatif a la « déclaration des
impacts environnementaux des produits de constructt de décoration » s’applique a
tout déclarant qui souhaite utiliser la présent&&B collective.

A moteur et fréquence de remplacement identiqeepatametre influant sur les impacts
est la masse.

Ce parametre est une donnée spécifique aux sitésbdeation et donc aux entreprises
ayant participé a cette FDE&S collective.

Par conséquent, le cadre de validité de la podiosmelle motorisée est ainsi formulé :
« Tout déclarant qui souhaite utiliser la prés&i&&S collective doit :
Etre adhérent au SNFPSA,

Attester que les caractéristigues d’'une porte @eatlle motorisée classique, de dimension
3,5m x 3,5 m, sont inférieures aux valeurs suivante

= Masse < 379 kg

Cet intervalle a été établi sur la base des donleSeglus hautes et des données les plus
basses recueillies lors de la phase de collectettgsnations auprés des entreprises ayant
contribué a I'étude, données validées par le SNFPSA

Attester que la porte soit conforme aux réglemeoriatet normes détaillées au chapitre
1.1.»

Remarque : On considere que les conditions de vie en ceuvain{enance et utilisation,
en particulier les consommations du moteur) etrded vie, qui influencent également les
impacts, sont les mémes pour tous les produiteften, les produits étudiés sont de méme
qualité et leurs vies en dehors de l'atelier delgpetion sont identiques.
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