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Les éléments de votre Confort



Volets roulants
Coffres BSO Portes de garage

Entreprise de dimension nationale, Eveno est spécialisée dans les
produits de fermeture innovants. Son identité et ses valeurs sont
fondées sur limplication de tous ses collaborateurs a apporter
des réponses originales et adaptées aux attentes du client.
Eveno partage avec ses partenaires la convivialité et

qui animent 'ensemble de ses équipes.

EVENS

Les éléments de votre Confort

> Eveno, une entreprise innovante

Pour améliorer sans cesse les solutions qu’Eveno vous
propose, notre société s'implique au quotidien en Recherche
et Développement et engage régulierement des tests
auprés d'organismes de controle, de certification et de
validation.

> Eveno, une capacité industrielle

e

7
« Siége social et usine a Pleemeur (prés de Lorient) *‘(// //' /
« 220 salariés L
+ 20000 m? de surface de production
« Plus de 1200 volets roulants par jour
+ 4 profileuses Alu

« Unité d'injection plastique a Rédéné

« Uninterlocuteur privilégié a votre disposition

Par secteur, le binéme Commercial Administrateur des
ventes suit vos dossiers. Pour des questions plus
techniques, vous pourrez méme étre en mis en confé-
rence téléphonique avec le bureau d'études produit.
Quelle que soit votre question ou le probléme que vous
ayez a résoudre, nous avons forcément la réponse !

« Eveno 24h/24

Vous avez acces a notre large choix de produits, nos e
services, tarifs (pour les professionnels) et nos conseils, =

partout, 24h/24, sur www.eveno-fermetures.com
Rejoignez-nous aussi sur Twitter u

Portes de Garage
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Aide a la prise de cotes
Sectionnelles Plafond et Latérale
ROL

Normes, services et garanties
Garantie 5 ans, s'enregistrer en ligne
Norme NF, étiquettes de garantie
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Panneaux rainure haute
Lisse Blanc

La porte Sectionnelle Plafond
a ressorts latéraux

Gain de place au plafond
et optimisation du volume de votre garage

Offre une fiahilité, une durée de vie
et un confort d'utilisation incomparables

Comparaison avec une porte sectionnelle
aressorts classique :
« Longévité supérieure : nombre de cycles
« Intervention rapide
= Maintenance sécurisée:
intervention a hauteur d’homme

Pose d'un cadre noir sur toutes les portes
sectionnelles Eveno:
« Esthétique et qualité de pose assurée e i

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7023 Gris béton - Hublots alu brossé carrés

Portes de Garage




| e Portillon

Pour les allées et venues fréquentes
Permet le passage d'objets

du quotidien

Evite I'ouverture totale de la porte
etune déperdition de chaleur

Economie par rapport a I'investissement
d’'une porte de garage et d'une porte
de service

Temps et facilité de pose identiques
a ceux d'une porte sans portillon

Panneaux sans rainure

Lisse 7016 - Portillon centré - Hublots alu brossé carrés

Ferme-porte intégré
avec blocage & 'ouverture

Poignée Inox serure multipaints

Panneaux sans rainure — -
Lisse Blanc- Portillon centré \

Seuil abaissé (60 mm joint compris)

Panneaux a cassettes
Veiné Blanc - Portillon centré
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| ATERALE

‘ Panneaux sans rainure
Lisse RAL7016

La porte Sectionnelle Latérale

Libére de l'espace au plafond
pour I'aménagement de rangements, d'une rochelle, etc.

Ouverture partielle ou portillon pour passage piéton

De nombreux choix de finitions
pour un design contemporain ou traditionnnel

Harmonisation du design extérieur :
porte de garage - porte d'entrée

Le cadre noir améliore |'esthétique d'un batiment rénové

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 6021 vert - Décor Aloé, hublots alu brossé carés

Portes de Garage




| e Portillon

Accessibilité piétons
Facilité et rapidité de pose

Sécurité a l'ouverture
si le portillon est ouvert

Economie par rapport a I'investissement
d’'une porte de garage et d’'une porte
de service

Portillon intégré offrant un design discret
et une solution pour les espaces limités

Accessoires prémontés

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 9005, hublots a losange et portillon

Deux types d'ouverture pour la méme porte

Portillon ouvert Ouverture passage piéton

Panneaux sans rainure
Lisse RAL7016, portillon



SECTIONNELLE
PLAFOND & LATERALE =8

Types de panneaux”

e el . Y F 2 Y T I
_Rainure haute_ ( Micro-rainuré (ondulé) )

Types de textures’

[ Veiné bois )

* Composition réalisée en RAL 7016, avec plus-value selon modéles.

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 9016

Panneaux rainurés
Veiné bois RAL 3004 Rouge

Panneaux rainure haute
Lisse RAL Noir 100 sablé

Panneaux rainure haute
Texturé RAL7016




Pré-cadre noir

Esthétique dans 100 % des cas

Gain de temps de pose des portes en kit :
» Réduction du nombre de composants
= Accessoires prémontrés

Pose et réglage simplifiés:
» Du systéme d'équilibrage
» Et des rails horizontaux (kit en option)

Qualité de pose :
= Reconstitue un environnement
de pose favorable pour une porte en kit
» Mise a niveau et aplomb simpilifiés
« Rigide pour la pose par une personne

. o

Pré-cadre noir Pré-cadre noir
sans faux habillage* avec faux habillage™

* Faux habillage = le faux linteau et les faux écoingons

r———

e .
| © Pprésenter

T ——

: : Repérer
Mise en place du cadre noir Oty

Pré-cadre noir - Panneaux sans rainure
Lisse RAL7016
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Panneaux sans rainure
Lisse 7002 - Décor Stellium

Panneaux sans rainure Panneaux sans rainure
Lisse RAL7016 - Décor Acora Lisse RAL 7016 - Décor Ellipso
Portes de Garage




L es Décors

En partenariat
Portes dentree

~ Sphinx ¥

A Produits non distribués

Décors portes de garage EVENS

Brrants oo Confort

Décors portes de garage compatibles Sphinx [

( FIDIS

Droite ou gauche

Sur panneaux sans rainure aspect lisse

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016 - Porte entrée et porte de garage Décor Eliade

Portes d'entrée Sphmx I]

(Produits non distribués par Eveno)

FIDIS CENTAURIA NAORA

INDIS NODUS STELLIUM VERONA
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" PLAFOND & LATERALE

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7023 - Hublots alu brossé carrés

L es Hublots

Hublots alu brossé rond, carré ou losange Hublots rectangulaire et rond
Pourtous types Pour Sectionnelles Pour tous types de
de panneaux Latérales, hublots panneaux sauf cassettes
D positionnés i la verticale
O Vitrage Transparent ‘
PMMA J &
Plexiglas
Vitrage

cadrement 9010 8003 - Laqué
i la couleur
(PVC) e
chéne doré
Panneaux sans rainure Panneaux sans rainure
Lisse RAL 6021 vert - Décor Aloé - Hublots alu brossé carrés Lisse RAL 3004 - Hublots PVC rectangulaires

Portes de Garage




Positionnement hublots Sectionnelle Plafond
— Hublot carré 280x280 mm —

o E N

Positionnement hublots Sectionnelle Latérale

———  Hublot carré 280x280 mm  ———

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016 - Hublots alu brossé carrés

Visio-panoramique

Visio-panoramique
Bi-color RAL7016 et 9006

Lignes épurées
Design harmonieux

Bi-coloration

= Diffusion de lumiére naturelle
= Surface vitrée sur lintégralité de la largeur de la porte
» Traitement anti-UV des remplissages vitrés

Visio-panoramique
Bi-color RAL 5010 et 9006

13



O SECTIONNELLE
 PLAFOND & LATERALE

Portes Sectionnelles Plafond a ressorts latéraux
2 offres simples et économiques

Gamme ECO Gamme STANDARD
D Limites dimensionnelles P Limites dimensionnelles
Tren Largeur
=00 2400 | 2500 | 3000 @ 3500
2125

2375 | 2400 | 2475 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000

2125

+ Retombée de linteau : 1400 mm

+ Ecoingon : 90 mm « Retombée de linteau : 1400 mm
- Ecoingon: 90 mm

D Couleurs
& Aspect P Couleurs
RAL9GT0 RAL9ODG. & Aspec’[ RAL standard Options
Viné |~ v x CCTIN v 701 M T T Gineioré B
Sans rainure Lisse v v x Veiné v o x v ~
Texturé x v x Sans rainure lisse =~ ~ x x v
— ‘Leme : z : Texturé x v x x x
s5¢ S Veiné ~ x x ~ "
L EERY x x e A e > x x x v
Texturé x v x : Lisse v x x x e
Rainuré Ve |~ v x L e ——— v x x x
Micorainuré | Lisse v x v Rainuré Veiné |~ v x v v
Micro-rainuré Lisse ~ x ~ > ~
Cassettes Veiné v x x v v
Visio-panoramique | Lisse v v x x v
b Motorisation (SOMMER) Fine structure = RAL sblé et satiné.
b Motorisation (SOMMER)
TD 500 2 télécommandes
4 fonctions
- D500 2 télécommandes
~ S 4fonctions | [
‘h == Wi
Plus-values Plus-values
p Options P Equipements i P Options P Equipements
[ .
- Kit de sécurité - Récepteur ZigBee :__] ’ fgﬁ?:f;ﬁ;utemun - Hublots Alu ou PVC 1
« Kit raidisseurs Oméga compatible B s « Visio panoramique Dexxo pro 10
* Rallonge de pipe Calyps'HEME =l ' :g{?:o;etgljxgedesralls - Portillon
+ Seuil caoutchouc (sans retour d'information) . Grille de ventilation - Décors Eveno ou Sphinx
. Kit de sécurité - Motorisation =ity
. Dexxo pro [0 !
i H.allopg.ede pipe 2 Keygo (permet le retour Keygo 4
+ Kitraidisseurs Oméga d'information lumineux et sonore) ;
« Récepteur ZigBee compatible ””I”
Calyps'HOME
(sans retour d'information) '; - |
1 =
Récepteur ZigBee

Portes de Gérage




Portes Sectionnelles Plafond Portes Sectionnelles Latérales

Gamme SUR-MESURE Gamme SUR-MESURE
L P Limites dimensionnelles D Limites dimensionnelles
f:ts:":; A ressorts latéraux:
Largeur baie LA 1900 | 5000
. 1890 (pour ht 1890 3 2375 - 1800
Largeur baie LA Ilgq 2150 {{::‘“'l ht 23?6: HIJD}} 4500 Hauteur baie HA 1960 (avec portillon) 3000
Hauteur baie HA 1800 | 1'500_
A ressort de torsion: ’ Couleurs
Res A & Aspect
e RALSO0 {TTUTN hinedort i
Largeurbaie LA | 2000 (cassette) 5000 Veiné v v x v v
Hauteur baie HA 1?30}?552;@] 3000 Sans rainure Lisse v ~ > > v
2 Texwré | X v x < x
Ressort Arriére Rai b li_sse v > x > bl
i . Mini hurehavte [Ty e | X 7 x x x
Ressort | a I 1800 Rainuré Veiné ~ ~ x v ~
Arriére Largeurbaie LA | 2000 (cassette) Micro-rainuré Lisse v x v x v
- ; 1750 ' ' '
HauteurbaieHA | gt (casette) " Fine structure = RAL sablé et satné.
D Couleurs -
& Aspect = b Motorisation (SOMMER)]
Raoo | (IWOD  RALSOOS. P
Veins ~ v x v il TD 500 2 télé commandes
Sans rainure Lisse v v x x AN 4 fonctions
Teturé | X v x x x
| Veine v > > ~ v =
S ~ % % > ~ ~
DO s v x x x v =
e Tetwé X v | x x x
Rainuré Veiné v v x v v
Micro-rainuré Lisse v ¢ v x v PI us_val ues
Cassettes Veiné v x %4 v v
Visio-panoramique Lisse ~ v x > v ’ Eq uipemen’[S

MFine structure = RAL sablé et satiné.
Hublots Aluou PYC ~ + Motorisation =17y

b Motorisation (SOMMER]

« Portillon Dexxo pro 10
+ Décors Aloé 2 Keygo (permet le retour ki
i — i 4 i prol0
~ D500 2 télécommandes Grillede ventilation ;l"f""t““““z’f ";:'““" 3 5:_';';'“)
4 fonctions « Récepteur ZigBee compatible
Calyps'HEME
(sans retour d'information)

Plus-values
P Options P Equipements

Keygo Al
gl!lllll
L

Récepteur ZigBee

- (Capot de protection Hublots Aluou PVC - Motorisation = C ity

(duressort) - Visio panoramique ~ Dexxopro 10
« Kitderéglage desrails . Portillon 2 Keygo (permet le retour
horizontaux « Décors Eveno d'information lumineux et sonore)
+ Grille de ventilation ou Sphinx « Récepteur ZigBee compatible
- Kit de sécurité CalypsHOME
+ Rallonge de pipe (sans retour d'information)

Kit raidisseurs Oméga




(1EDE SECTIONNELLE .
PLAFOND & LATERALE

SECTIONNELLE PLAFOND 3 ressorts latéraux

MAIN D'CEUVRE
DEPLACEMENT

Réglage des ressorts par

console basse avec crans

(numéro de crans notifié en
Ressort Duplex (2en 1) bas durail gréce & une pastille :
dans rails latéraux degré de liberté = +1/-1)

Poulie de renvoi Galets Tandem en standard :
Souplesse de fonctionnement,
silencieux et résistants a l'usure

Kit Sécurité en option

€ Miao-entactintégré ) Poignée haut de gamme en alu brossé
€ Ferme-porte: invisible et autobloguant (@  Semure de sécurité multi-points, mano-canon
9 avecverouillage de chaque panneau
Chamiere invisible (6] Encadrement discret + Renforce la structure de la porte
+ Limite le déraillement des galets
lors d'effractions

+ Galet suppémentaire au sol

Portes de Garage




Zoom Portillon

o Charniéres non apparentes
de I'extérieur

Poignée en aluminium
effet inox

Serrure 3 points

Porte motorisée
ou prédisposée

© ®© 0

soLuTIoNs DE SECURITE

PIECES
MAIN D'GUVRE
DEPLACEMENT

Seuil
En aluminium anodisé Vue en coupe

/ I ; S
Seuil exténeur - intérieur
Seul de refoulement _

Panneaux

Articulation anti-pince doigt Profil panneau isolé

T

Rupture de pont thermique -

;-

Moteur TD autobloquant

Télécommande
4 fonctions

+ Ouverture partielle
+ Motorisation tirant-poussant

ave auto apprentissage des efforts
+ 20 cycles/jour (1 cydle =1 ouverture + 1 fermeture)
« Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
« Bouton poussoir sur coffret mural
« Fréquence radio 868 Mhz
+ Basse tension 24V




ROL Tablier RAL 3004 ‘
Coulisses et lame finale blanches

Premiére porte enroulable certifiée

La garantie de la norme NF
« Lacertitude d'un produit de qualité,

controlé, certifié par un organisme officiel

Pose facile et rapide
= se pose comme un volet roulant

Fonctionnement souple et silencieux

Pas de débordement extérieur,
pas de rail au plafond, ni aux murs

Kit commande &
radio intégré ZUIMNIT™
Compatible CalypsHEME

(avec retour d'information)

Portes de Garage
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FERMETURES
N° admizsion
010-263-010

Tablier blanc 9010
Vue intérieure

ROL Tablier Blanc 9010




ROL A ENROULEMENT
/ooms technigques

Garantie
v

| =
L

Coffret radio Caisson 300x300

- Lumigre intégrée A pan coupé aluminium
ouverture/fermeture
- Pilotage de la porte
montée-stop-descente
- Pré-cablé
Moteur kit radio intégré
zunis
Y d / 3
» I —
| = e ———————————
[ — e -
. | Stop chute
— ' [— En cas de rupture du moteur,
-] @ le parachute bloque
la descente du tablier
Joint maxi-silence (bleu)
Ouverture et fermeture m
silencieuses
Accélérométre
détecte les variations —
de mouvements l
du tablier
Joint full contact (vert) Manceuvre de secours
Limite les passages d'air et obligatoire
gagne en isolation thermique
Kit d"accés a la manceuvre de secours N°2 et N°3 Télécommande Canal Canal
T Porte portgil
1 TA@ de garage
m 2 emetteurs Exemple  (anal
4 canaux i Porte ?mafhmm
garage ous
o
8= .-<.>.| O
Kit N° 2 Kit N°3 Lame Alu 78
Kit d'accés a la manceuvre Kit d'accés & la manceuvre de secours par 'extérieur sur la face avant
desecours par l'extérieur avec du caisson avec serrure a clé
traversée de mur protégée
par une plaque avec serrure & dé
Laquage et
traitement
anti-corrosion

mi_ _l GED %III '
A : : — — Nuancier

| S | a‘:' | Tablier, coulisses, caisson et lame finale ROL
Blanc RAL RAL RAL é JRAL Y Nair 2100
9016 7016 [ITERM 8019 | dorém | 30040 {esmanre
Lame hublot Lame d’aération Récepteur ZigBee i
Ampb:—mbe pour caisson, coulisses et lame finale
- Apporte de la lumiére - Un garage ventilé - Rend compatibles les équipements
~Par3 lames assorties 3 ~Assortie 3 la couleur annexes de votre maison B e s et kame ol cn 119
Ia couleur de Ia lame finale de lalame finale (porte de garage, portail, BSO...)
- Enroulement intérieur - Une seule lame possible - Compatible Calyps'HEME

uniquement -En partie basse du tabller




rorte Sectionnelle Plafond et Latérale

Réf du chantier Cotes prises par
Type de Sectionnelle
Ressort Avant Ressort Arriére
EG ou ECO ED ou ECR + Guidage spécifique pour retombée de linteau = 200 mm + Guidage spécifique pour retombée de linteau > 110 mm
- » —» 4
— — ":-_-_—.—,:—E__
T"_— - e,
RL* |
e = oo S
.T_ -
LA
“ HA
HA = Hauteur Tableau EG = Ecoingon Gauche
LA = largeur Tableau ED = Ecoingon Droit n
RL = Retombée de Linteau EC0 = Ecoingon (oté Opposé
R = Refoulement E(R = Ecoingon Cdté Refoulement ? "
Ressorts Latéraux Latérale
TR NS « 1 8 | w©
HA 1 RL 14 B KO D
Section ne_lle Ressort Avant 1750 1800 200 80 80
Section nell_e Ressort_hrr'!ére 1750 1800 110 90 90
Sectionnelle Ressort Latéraux 1890 1890* 140 90 90
Sectionnelle Latérale 1800 1900 1103300 80 150

SiRL ou EC-ECG ou ED-ECD sont insuffissants, il est possible d'adapter un faux linteau ou des faux écoingons.
Attention en Ressort Arriére HA max = 2500 mm
*Yoir tableau Guide de Choix

Portes de Garage




EVENS

Les éléments de votre Confort

Porte @ @Nroulement ROL
Type de pose N°1 Type de pose N°2
Pose sous linteau Pose en applique intérieure
EG ED enroulement intérieur *
D N
| Ry
LP
‘ HP
v
‘“\ i Type de pose N°3 Type de pose N°4
™ e Pose sous linteau Pose en applique extérieure
. e i
S enroulement extérieur *
HP = Hauteur Passage EG = Ecoingon Gauche
P = LargeurPassage ED = Ecoingon Droit
AL = Retombée de Linteau

*5i la retombée de linteau est inférieure a 300 mm, il estimpératif de poser un profil sur toute la longueur
pour rigidifier la tdle cité coulisses (profil non fourni).

Type de pose

Limite écoingons

Mini EG 90 145
Mini ED 90 145
Mini HL 300 300




SAV. NORMES
GARANTIES

- b g PIECES
Les produits Eveno Fermetures bénéficient MAIN D'EUVRE
; : - e , DEPLACEMENT
d'une garantie 5 ans pieces, main d'ceuvre et déplacement.
Voici quelques clés pour en bénéficier pleinement...

S'enregistrer en ligne, c'est tirer pleinement partie de sa garantie !

Dés la réception de son chantier, le consommateur enregistre le
numéro de garantie de ses produits sur le site :
www.garantie-5ans.com.

Suite a cet enregistrement, nous lui envoyons un certificat attes-
tant la prise en compte de sa garantie a partir de cette instant, et
précisant au jour prés la date de fin de garantie.

Si le consommateur n'enregistre pas ses produits en ligne, la date
de prise d'effet de cette garantie ne pourra étre que la date de
commande de nos produits par notre distributeur (elle peut étre
parfois antérieure de 6 a 9 mois).

Ou trouver mon numeéro de garantie ?

Une pastille de garantie est apposée sur la derniére lame de chacun
de nos produits.

Elle porte en son centre un numéro d'identifiant qui nous donne accées
instantanément a l'historique de fabrication de chaque produit.

Comment faire une demande d'intervention SAV ?

Le site www.garantie-5ans.com est aussi un lien direct
vers notre usine et notre service SAV.

En répondant au questionnaire préliminaire, le consommateur s'assure de
notre part d'une réponse personnalisée et de qualite.

Suite a sa demande formulée en ligne, il regoit un accusé de prise en
charge de sa demande d'intervention avec une date prévisionnelle
d'intervention de notre équipe (ou une demande de renseignements
supplémentaires et ciblés si des informations manquent).

Apres les 5 ans de garantie, comment cela se passe-t-il ?

Passé nos garanties, nous restons a vos cotés, notre service piéces
détachées est a votre écoute !

Celui-ci vous conseille et vous fait parvenir les piéces de rechange néces-
saires, assurant ainsi la continuité du bon fonctionnement de vos produits
Eveno Fermetures.

www.garantie-5ans.com

Portes de Garage




>LaNorme NF de [a ROL

Endurance mécanique

: FERMETURES
1 N° d'admission : 010-263-010

Résistance au vent

> Les étiquettes de garantie

N
VEMSO
S/

Manceuvrabilité

Des caractéristiques controlées et évaluées par le CSTB

Perméabilité a l'air

s
AH
i T

Corrosion Etanchéité a'eau

Sécurité

Numéro
' ROL . d’ldeﬂtlﬁl:ﬂmn b Résistance chage au vent - Clazes 5
Il:'ﬁsil’fzrg:nlig'le':lsnnée gLk Risistance Tharmigus U: 5.8 Wim? K
au cours de laquelle C14 - 53428/A/17 - 1 PE 11 =N o’ :“'"""_'f'_"‘_’ I':;' C"B”: Informati
fe produita été fahliquéﬂhﬁ"""""ﬁﬂ 14 - Usine SIRET n® 410141170000 . s Elanchise s feal Gumasl), . 4———— Informations sur
Porte de garage enroulable Ouiacte s touia m;z;;:"ﬁ:“"‘s_ N les G:’?Ecltim;nq““d it
DoP n° DDP13001-PE-A - CSTE n° 0679 Réistancs mécaniqus : Réussite essentielles du produ
Description du produit / num: scoss s adasmm-:ssasa Chort da bocknnsment ; Rbimite P
Ip p va‘m;:‘mm"ﬁ T R i T géﬁ:glo-n-deé;mm“rma : Réussite
personnes  dans  des  loca industrisls urabilite : 22ite
Numéro de déclaration commerciaw, public ou lésidami:xla I EN13241-1 Dé da : Réussite
de performance du produit q\
Marquage CE de conformité Numéro dela présente
indiq.ulg?leansla directive 93/68/CEE norme européenne
£ Description du produit Les 2 demiers chiffres de I'année
. Secnonne”e etulilﬁtionpréuue 5 au cours de laquelle le produit a été fabriqué
. . [ Numéro de la présente
2 / | nome européenne
::§N EN 13241 - 1;2303‘ Atz2011 4 - Numéro de commande avec repére
s 177322600 |
S ) .
Porte manueile \-—j Repm
DOPn° 1304 -RPC-DL — Numéro de déclaration
Usages prévus voir DOP N° 1304 - RPC - DL i
Laboratoire n® 0526, 0679, 0380 de perfam'tam:edu plﬂdl.lll
Marquage CE de conformité - Etanchéité a leau - 2 | Informations sur
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