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DEMANDEZ PLUS A VOS5 OUVERTURES

BSO Réno — Notice de pose

A poser par 2 personnes

Outillage nécessaire a la pose :

Visseuse avec embouts Perforateur Niveau Serre-joints

Foret Béton Scie & métaux Pince Escabeau
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. Une paire de tréteaux

Cheuvilles, vis, cales et cable électrique non fournis
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Préambule

Lire attentivement cette notice de pose.
Tenir compte de son contenu et des avertissements qu’elle contient avant d’effectuer le montage.
Ces informations sont trés importantes pour une installation et une utilisation adéquate du matériel.

/\ Seul du personnel qualifié doit se charger de la premiére mise en service

PRECAUTIONS D’'USAGE :

1. Avant la pose, réceptionner le support sur lequel vient se fixer le BSO et vérifier :

- Que les cotes du BSO correspondent a son emplacement.

- Que I'aplomb des murs soit correct.

- Que le linteau ne soit pas cintré.
Si oui, le brocher (voir schéma ci-joint) ou recouper les coulisses.

ATTENTION : Si vous recoupez les coulisses, le tablier sera trop long et touchera le sol.
Les 1°° lames du bas ne se fermeront pas correctement.

Partie du linteaun a brocher (S1 besoin)

% %

Il faut impérativement étre 2 personnes pour monter le BSO afin de relever les 2
coulisses et le caisson simultanément et paralléelement.

w

Par temps de gel : ne pas manosuvrer les BSO.
Désactiver la programmation des heures d’ouvertures et fermetures par horloge.
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1. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE :

1.1 Consignes de sécurité

La non observation des avertissements ci-dessous peut conduire a des blessures corporelles et des dégats.
Le montage du BSO nécessite 2 personnes !

/\ Ne pas raccorder le moteur au secteur avant d’avoir terminé le processus de montage

Afin de garantir le montage du BSO et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de
suivre les regles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux

- Eviter les coups et les chutes pendant la manipulation et le transport

- Pour les percages, prévoir les protections adéquates

- Avant la mise en service de la commande, il est impératif de s’assurer qu’aucune personne
ou objet ne se trouve dans la zone de mouvement

- Ne pas faire fonctionner le BSO a la montée au cas ou celui-ci se trouve bloqué en bas dans la
neige/glace

1.2 Conditions requises sur le lieu de pose

Il est nécessaire d’avoir un lieu de pose propre et sec.
Il est nécessaire d’avoir le matériel adapté sur le lieu de pose du BSO.
Il est nécessaire de protéger le BSO apreés la pose lors d’un travail avec du crépi ou du mortier.

2. ELEMENTS FOURNIS ET REPERAGES :

2.1 Repérage

R . | Vétiquett I | con d’emball EXPO-201309-001664 ACCESSOIRES
eportez-vous a I'etiquette collee sur le carton d'emballage (Rep. A\ /BSO-PX90Z-ESS-L1345 x H2235 [N
1310-23477 f(i{’w?
A T X1

Avant d’effectuer le montage, vérifier que le repéere qui figure sur I'étiquette a droite du n° de

commande (ex : rep A dans I’entouré ci-contre), figure aussi sur le caisson, les coulisses et le sachet

de pieces détachées a I'identique.

NB : Selon la quantité et le type de pose, le colisage peut étre réparti dans plusieurs cartons (voir
étiquette sur carton)

Ex : BSO + Colisage...
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2.2 Cas de pose standard : Tableau et sous linteau

- Caisson avec paquet de lames a l'intérieur

- Coulisses Réf. COU-20

% :

- Emetteurs radio gamme Zuni R ou Somfy ou inverseurs

Ed

Carton de colisage : Le carton de colisage se trouve dans le colis portant I'étiquette rouge « Accessoires »

Colisage si options :

RADIO :

Emetteur mural ou portable ou émetteur général gamme Zuni R ou Somfy
POSE EN FACADE :

Les équerres se trouvent dans le carton de colisage

Cas de pose avec option

Option pose en applique

- Les supports se trouvent dans le carton de colisage (prévoir une clé 6 pans a boule n°4)

Vis pointeau
/ ) Nb de
Pion Hauteur supports
Totale par
coulisse
Feutrine
<1800 mm 2
Entre 1800 3
et 2350
mm
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3. POSE :

3.1 Préparation au montage

1- Déballer le carton du repere concerné
2- Réunir toutes les pieces. Suivant votre cas de pose et option (voir pages 4- 5)
3- Sivous avez une pose en facade sur support voir page 10 et revenir page 7

3.2 Installation : Pose standard en tableau

3.2.1 Préparation du caisson et des coulisses sur tréteaux

- Poser le caisson sur 2 tréteaux avec la face démontable vers le haut

- Insérer les coulisses dans les pattes de liaisons
jusgu’au caisson

I\ Vérifier que les joints de coulisses ne génent pas le passage des tenons.
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3.2.2 Pose et fixation du BSO

/\ Cette étape doit s’effectuer a deux personnes afin d’éviter tout risque de blessure.
Si vous ne respectez pas cette procédure vous risquez d’endommager le BSO.

NB : La face démontable doit toujours étre positionnée du coté extérieur.

Au préalable, préparer le pergage de la magonnerie ou autre pour le passage du cable.

1- Relever les deux coulisses et le caisson simultanément pour éviter d’abimer le BSO et le

présenter dans ’emplacement prévu a cet effet

£

L

2- Mise a niveau de caisson

Z N

3- Fixer les coulisses

/\ ATTENTION !

Respecter un jeu de 10mm minimum entre le caisson et la menuiserie ou le béton.
ATTENTION au joint quand vous fixez les coulisses (voir astuce p.8)
Utiliser des chevilles et des vis adéquates. (voir annexes)

Attention : la téte des vis ne doit pas abimer les joints !

a) Percer les fixations du haut sur les coulisses de gauche et de droite (voir astuce p.8), les fixer
et les caler si besoin.

b) Vérifier 'aplomb frontal de la coulisse de droite (voir figure 2 p.8). Le repérer par tragage.
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c) Percer le bas de la coulisse de droite (voir astuce p.8) et la fixer.

d) Vérifier 'aplomb latéral de la coulisse de droite (figure 1) et la caler si besoin.

e) Vérifier le parallélisme des coulisses (figure 1).

f)  Vérifier I'aplomb frontal de la coulisse de gauche (figure 2). Le repérer par tragage.
g) Percer le bas de la coulisse de gauche (voir astuce), la fixer et la caler si besoin.

h) Percer le reste des fixations (voir astuce) les fixer et les caler si besoin.

Il faut IMPERATIVEMENT respecter la cote dos de coulisses commandée et le
parallélisme parfait le long des coulisses.

[caisson—>{

I/ﬁ:

Menuiserie

Couliss¢| —>

b) et f)

1l
N

65 mm

Figure 1 Figure 2

Si vous ne respectez pas cette procédure vous risquez d’endommager le BSO

ASTUCE : Pour percer la coulisse, utiliser un tube en cuivre de @ 8mm
Insérer le tube au niveau de I'usinage de la coulisse et passer le foret @ 5mm a
travers afin de ne pas endommager le joint.

4. BRANCHEMENTS MOTEUR

Pour le branchement des moteurs, se référer a la notice de branchement, jointe dans le colisage.

5. OPTION
CAISSON
5.1 Pose de face
COULISSES
SUPPORT
Figure 3 AXAGE = X
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Figure 4

Pour la pose de face ou applique en facade :

1. Introduire les pions des supports dans les coulisses avant montage (voir tableau pour le
nombre de supports par coulisse p.5).

2. Préparer le caisson et les coulisses (voir p.6).

3. Fixer les supports au mur (voir figure 5 p.10).

4. Présenter 'ensemble coulisses et caisson face au support.

5. Glisser les pions dans les supports (voir figure 6 p.10).

6. Serrer les vis du support.

7. Régler le niveau du caisson a la hauteur voulue.

8. Raccorder électriquement et faire un essai.

L’axe des supports est égal a la largeur du BSO dos de coulisse — 20mm (voir figure 4).

La fixation des supports doit impérativement étre parallele et a 'aplomb en respectant vos cotes
dos de coulisses (voir figure 5 p.10).

Un jeu de 10mm se trouve entre deux coulisses s’il y a plusieurs BSO cote a c6te pour une pose
en fagade (voir figure 5 p.10).

Repérer bien vos supports pour les axages s’ils sont différents.
Utiliser les vis, chevilles et rondelles adéquates (voir annexes).
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B)

Q)

D)

F)

G)

Page
10

Fixer le 1°" support haut a 150mm du haut de
la coulisse.

éme

Tracer I'laplomb de 2°™ support bas.

Fixer le support bas a 100mm du bas de la
coulisse.
Placer le 2°™ support haut a lI'axe des
coulisses et le fixer.

eme

Placer le 2°™ support bas a I'axe des coulisses

et le fixer.
Vérifier le parallélisme.
Fixer les autres supports si besoin en

répartition égale dans le méme alignement
vertical.

/ Vis poirteau




Matériaux

POSE TABLEAU : Percage dos de coulisse (Vis a téte fraisee : utiliser de préférence de l'inox)

¢ Cheville de 5 x 25
e Vis @ 3.5x40: @ téte 7 mm maxi
@ téte &6 mm mini

Beton
& Siporex et brique creuse, utiliser des chevilles adéquates
*Vis @ 3.5 x40 : ¢ téte 7 mm maxi _
@ téte 6 mm mini !
Bois - —

Alu / Acier

¢ Vis autoforeuse @ 3.5 x 25 : @ téte 7 mm maxi

@ téte & mm mini




Matériaux POSE DE FACE : Equerres avec socle (Vis 3 téte bombée et rondelle plate : utiliser de préférence de l'inox)

» Cheville de & x 30
=Vis @ 5x 45

= Rondelle plate M5 M

Béton |_||

Bois I:“

| ===== (| ==
/i\, Siporex et brique creuse, utiliser des chevilles adequates
= Vis @ 5x45 -
= Rondelle plate M5 M (— | [|' — T

= Vis autoforeuse g 4,8 x 32
= Rondelle plate M5 M (—— "

Alu / Acier I:“

Instructions importantes de sécurité pour installation.

Une installation incorrecte peut conduire a de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de I'équipement ne doit étre effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de

son représentant attitré.

Mises en garde Utilisatenrs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES
FERSONNES DE SUTVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas lsisser les enfants jousr svec les dispositifs de commands.

- Tenir Iz t8lécommande hors de poriée des enfants.

- Examinar fréguemment lNinstallation afin de détecter tout signe dusure ou & endommagement des cibles.

- Ne pas utiliser la fermeture 5i wne réparstion =5t nécessairs.

- Fowr les farmatures gui peuvent &tre manoeuvrées hors de wue du tablisr, Nutilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empéchear toute

mancewvre de la fermeture pendant les opérations dentretizn (nettoyage des vitres).

- Powr le contrdle ou MNentretien des parties Slectrigues, Is fermeture doit Stre mise hors tension de manisre sire.

- Par temps de gel : ne pas manceuvrer les volets roulants—desactiver la programmation des heures douvertures =t de fermetures par horloge

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER. LE FRODUIT c €




