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PLAFOND
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LATERALE

Porte de garage
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Les éléments de votre Confort
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Entreprise de dimension nationa
es produits innovants.

alisée dans

est spec

Son identité et ses valeurs sont fondées sur l'implication de
tous ses collaborateurs a apporter des réponses
originales et adaptées aux attentes du client.

Eveno Fermetures partage avec ses partenaires la convivia-
lité et le respect qui animent I'ensemble de ses équipes.

Eveno est reconnue par I'ensemble du marché pour la
conception de ses coffres tunnels et demi-linteau & hautes
performances thermiques et structurelles.

e, Eveno Fermetures

En quelques chiffres!

« Une implantation 100% bretonne
Siége social et usine a Ploemeur
prés de Lorient dans le Morbihan

+ 210 salariés

« Une fabrication 100 % frangaise

- 21.000 m? de surface de production

« Plus de 1 300 volets roulants par jour

Wl -

Nos engagements et notre responsabilité sociétale

Normes et certifications Eco-responsabilité

Pour améliorer sans cesse les produits que nous Eveno Fermetures s'implique quotidiennement
proposons, notre société engage réguliérement des tests dans le recyclage de tous ses déchets

auprés d'organismes de contréle, de certification et de (aluminium, pvc, acier, papier et film plastique)
validation. mais aussi en étant point de collecte pour tous

les déchets d'équipements électriques et

CERTITICATION

s&U"ﬂ T8 . . .
afmoer é{@ CSTB électroniques (moteur, armoire de commande,

fe ot o ostruchian accessoires de commande et de sécurité).
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Eveno Fermetures,
préte pour une nouvelle ere industrielle

L'extension récente de notre usine et la réimplantation compléte de nos lignes de fabrication nous permettent
de mettre a votre disposition un outil industriel encore plus performant.

rise Eveno Fermeture

-
o)

Lentref

+ 4 profileuses Aluminium

3en lames 39 et T en lame 45 avec une capacité
de 1800 m*

+ 1 profileuse d'axes

+ 1 transstockeur automatique
Robot de stockage automatisé d’une capacité
de 850 emplacements.
Il nous permet d'optimiser le flux de nos matiéres premieres.

+ 2 robots d'usinage
lls permettent de réaliser tous les usinages spécifiques
tel que les VMC, les pattes de reprises de traverse haute
sur nos coffres.

MIPB

+ 2 unités de laquage
Une cabine de laquage liquide : VIGOT PLAST
pour les produits PVC injection plastique

Une cabine laquage poudre :

—— + 1 unité dinjection plastique externalisée

Notre filiale Vigot Plast installée a Rédéné (29) - 8 presses et

10 personnes - est spécialisée dans la fabrication de pieces
plastiques (ex : joues des coffres).

Pour toutes vos demandes de couleurs hors nuanciers
standards et pour vous assurer des délais fiables.
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Eveno, des réponses originales
adaptees a toutes vos attentes

Eveno, une entreprise orientée services

+ Des bindmes dédiés

16 bindmes commercial / administrateur des ventes ,. .
partout en France pour étre au plus prés de chaque |_Région Nord |
point de vente au quotidien ! '

| Région Ouest Nord

+ Des livraisons hebdomadaires a jour fixe garanties

Eveno Fermetures posséde une flotte de 11 semi-
remorques assurant la livraison des volets et portes de
garage une fois par semaine dans les points de ventes
partenaires

EVENS



« Eveno, une gamme compléte
d'outils d'aide a la vente

Des mallettes produits, des
maquettes, des totems et de la
documentation mises a disposi-
tion de vos équipes et de vos
showrooms pour faciliter vos

ventes.

« Une hotline spécifique

EVENO PRO

CILKSIEED 09 69 391 950)

APPEL NON SURTAXE

Le pro entiérement gratuit méme si appel depuis un portable

* Eveno, 24h/24

Pour vous simplifier vos recherches, connectez-vous
sur www.eveno-fermetures.com :

* Recherche par produits ou par projets

+ Fiches techniques et catalogues produits
- Nos services et conseils

Rechercher des notices produits ou des avis techniques
Le SOS programmation, vous auto-depanner
- Activer sa garantie

+ Déclarer une demande d'intervention

s L

iU
iH

PROGET T

Rejoignez-nous aussi sur Twitter u

Eveno

réponses

Les

MIF’T
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Flere et conflante dans les produrts

Garantie Garantie
7 7))
105 Bl 52
((+] ((+]

COFFRE PIECES

| MAIN D'CEUVRE

: DEPLACEMENT

Garantie 10 ans

sur les coffres ‘
Garantie 5 ans

piéces, main d'ceuvre et déplacement.

+ S'enregistrer en ligne pour tirer pleinement partie de sa garantie !

Dés la réception de son chantier, le consommateur enregistre le numéro de
garantie de ses produits sur le site* : www.garantie-5ans.com.

Suite a cet enregistrement, nous lui envoyons un certificat attestant la prise
en compte de sa garantie a partir de cette instant, et précisant au jour prés la
date de fin de garantie.

+ Pour simplifier ses demandes d'interventions SAV

Le site www.garantie-5ans.com est aussi un lien direct vers notre usine et
notre service SAV.

En répondant au questionnaire préliminaire, le consommateur s'assure de
notre part d'une réponse personnalisée et de qualité.

Cette garantie est couplée Suite & sa demande formulée en ligne, il regoit un accusé de prise en charge
a un nouveau service web : avec une date prévisionnelle d'intervention de notre équipe.
www'garantle-sans'com * Article extrait de nos CGY 2020 :

- Sile consommateur final s'enregistre, en ligne, auprés des services dEVENO dans un délai de 11 mois &
compter de sa propre acquisition du produit (date de la facture) : la durée de la garantie commerciale
commencera & courir & compter de cette date d'enregistrement en ligne,

Enregistrement de garantie
+

demande d'intervention . e , L . o
- - Sile consommateur final ne s'enregistre pas en ligne ou s'enregistre aprés les 11 mois cités ci-dessus :
SAV online la durée de la garantie commencera & courir & compter de la date de |a saisie de la commande initiale
du client.

www.garantie-5ans.com

EVENS



quelle fabrique, Eveno sengage

Coffres
BSO
Volets roulants
Portes de garage

Des services associés a la garantie Eveno

+ Des techniciens Eveno dédiés * Un applicatif web d'auto-dépannage :

au service aprés-vente :
WWW.S0S-programmation.com

Une équipe de 15 techniciens assure le service
aprés vente des produits de notre gamme.
Ils interviennent sur toute la France dans les

—, | Moteur radio Zuni R
meilleurs délais. Z)

|
/

]

r
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Eveno Fermetures & mis en place un applicatif web
d'auto-dépannage en pas a pas pour tous problemes que
vous pourriez rencontrer avec le fonctionnement de vos

ALLO EVENO volets roulants ou porte de garage.

0 800 560 006 m& sl Disponible (24h/24h et 7j/7)) il suffit de vous laisser guider
sans attendre l'intervention d'un technicien.

* Une hotline spécifique

Le grand public (entierement gratuit . X .
depuis un poste fixe) Utilisable depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur,

retrouvez la procédure pour créer un raccourci du
SOS-programmiation sur Android et Iphone :

eveno-fermetures.com/nos-services/vous-auto-depanner/

ge

C

aranties et services : Eveno s'eng
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Panneaux sans rainure
Lisse 7016 - Decor Aloe

Sectionnelle latérale - Panneaux
Lisses 9016 - Hublots alu brosse ronds
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Calyps’HOME

ccommande nouvelle génération
offrant encore plus de possibilités. ..

alypshom

o C

B

ate

Création de groupes
o D —
EEApEmenS @ P + Un écran plus grand de votre choix :
smatphone, tablette ou PC

Télécommande

igf

= + Nombre de canaux et d'horloges : illimité

Gestion & distance (@ A

_ * Retour d'informations par notifications
de vos équipements =/

sur smartphone
: + Uilisation a I'extérieur et en illimité
. e » Création des favoris

+ Commande de tous les produits de la fermeture :
portail, porte de garage, volets roulants, BSO

Programmation —.
de scénarioou |~/
programmation horaire

Service @

météo

de température
ou de luminosité

Gestion par capteurs C\ 9
Ly

Calyps’HEOME est dediee a notre coeur de metier

L’univers des essentiels

nE = W

Volets roulants  Brise Soleil Orientable Porte de garage Portail Eclairages Stores
Motorisation 5””]” Em— ‘ f 5””]”
. q | :
@2 zigbee LI P LI
Récepteur puurS:e h?;mm . i Récepteur
Calyps’H&ME dinformation fIoecommantee Calyps'H&ME
i ;
L’univers des accessoires
M Les dongles . M Les ampoules : M Les capteurs I
:’,". Capteurs d'ensoleillement
Pour rendre compatibles WIKEA : : et de température
des volets roulants motorisés Zuni R : tﬁ : ‘ Netatmo
Same home, just smarter
: PHILIPS [ 5
M Les assistants vocaux huemm >
i j C :
Google Home OSRAM = ' - -

Station météo Anémométre Pluviométre

L
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Parte de garage

sectionnelle PLAFOND

Nouvelle porte sectionnelle ;
plus de possibilités. pose simplifiée et sécurité renforcée

La porte Sectionnelle Plafond
a Ressorts latéraux

Libere l'espace sur les murs latéraux
et optimisation du volume de votre garage

De nombreux choix de finitions
pour un design contemporain ou traditionnel

Harmonisation du design exteérieur :
porte de garage - porte d'entrée

Offre une fiabilité, une durée de vie
et un confort d'utilisation incomparables

Comparaison avec une porte sectionnelle
aressorts classique :
* Longévité supérieure : nombre de cycles
* Intervention rapide : =
* Maintenance sécurisée :

Panneaux sans rainure

o R T

Panneaux rainure haute
Lisse Blanc

intervention & hauteur d'homme Lisse RAL 7023 Gris béton - Hublots alu brossé carrés

EVENS




Caractéristiques

Poids : maxi 150 kg - mini 40 kg
Débordement du tablier dans la baie : sans débordement
sauf porte avec verrou 90 mm

Tous tabliers

Traverse haute réglable permettant de rattraper les défauts

de linteau (de 0 & -20 mm)

Encadrement noir par joint
recouvrant - évite les rayures

Poulie de renvoi renforcée

]

7

by ) )

Régla7e de ressort par
console basse avec crans
(numéro de cran notifié en

bas du rail grace a une pastille -

dagré de liberté = +1/-1)

B Limites dimensionnelles enmm

8 ressorts au lieu de 4
pour plus de résistance

+ Types de ressorts définis par un repare coloré situé a I'extrémité
du ressort

Pré-cadre noir intégré au support de rail qui permet le décalage
par rapport a la baie

Charniéres blanches

Galets Tandem en standard : Souplesse de fonctionnement,
silencieux et résistant a l'usure.

Option : NF en moteur Somfy et galet simple

qarae

sectionnele PLAFOND

Retombée de linteau : 100 mm

Meilleure jonction
Galets Tandem en standard -
souplesse de fonctionnement,
silencieux et résistant a f'usure.
Mini Maxi
Largeur baie LA 1800 L L Notvizau
Hauteur baie HA 1800 3000
Largeur écoingons EG/ED | 90
Ouverture manuelle | Ouverture motorisée
Retombée de linteau mini (1) RL 100 100 & 115 selon moteur
5 iy | de 3265 & 4895 maxi
RefoulementR  de 2625 4 3625 maxi Selo sl
Verrouillage verrou intérieur moteur ¥

(1 Lorque la retombée de linteau AL etfou les écoingons EG etfou ED sont insuffisants,
un faux linteau et/ou de faux écoingons @ la porte peuvent étre proposés, assortis ou non.
(% Pour Sans rainure et Mono rainuré avec hublox Alu brossé : LA 4500 maxi.
3 Suivant la valeur de HP.
% iermou ou serrure en option - réduction de la hauteur de passage de 90 mm au niveau du verrou ou de la serrure.

MI P13
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sectionnele PLAFOND

Le portillon :

pour les allées et venues fréquentes

Permet le passage d'objets du quotidien

Evite l'ouverture totale de la porte
et une déperdition de chaleur

Economie par rapport a l'investissement
d'une porte de garage et d'une porte
de service

Temps et facilité de pose
identiques a ceux d'une porte sans portillon

EVENS

Panneaux sans rainure
Lisse 7016 - Portillon centré - Hublots alu brossé carrés

Panneaux sans rainure
Lisse 1015- portillon centré




Caractéristiques

Micro-contact intégré

Encadrement
discret

B Limites dimensionnelles enmm

ED

EG
=== - S
a1 o

—

HA

M Encadrement du portillon

RAL
Laqué
Pour porte Pour porte 4 la couleur
blanche chéne moyen dela porte

M Dimension de passage (voir annexe 2.2 page 43)

M Position du portillon

Ferme-porte : invisible et autobloguant.
Interdit le fonctionnement de la porte
tant que le portillon n'est pas fermé

Ferme-porte intégré

avec blocage a l'ouverture
l Chamniére
5 invisible
-y
P
\_,\l )
g, Foignée
" haut de gamme
| i Poignée inox
) serrure multipoints
_;__ .\'\_
- -~
Serrure de sécurité multi-points,
mono-canon avec verouillage
de chaque panneau
Seuil abaissé
(60 mm joint compris)
Largeur baie LA 2140 50001 |
Hauteur baie HA 1890 2500
Largeur écoingons EG/ED 90 J
Ouverture manuelle  Ouverture motorisée
Retombée de linteau mini (1) AL 100 120 4 130 selon moteur
5 .| de 3265 4895 maxi
®
RefoulementR | de 2625 & 3625 maxi kot
Verrouillage vermou intérieur moteur
‘ lergeur passage portilon 660
Eiationl “’f&'ml‘gdﬂ" 4170022130
lergeur passage portilon 90
Portillon XL | Hauteur portllon
prigpotasol | ™

1 Lorsque [a retombée de finteau RL et/ou les écoingons EG et/ou ED sont insuffisants,
un faux linteau et/ou de faux écoingons peuvent étre proposés, assortis ou non & la porte.
 Pour Sans rainure et Mono rainuré avec hublox Alu brossé - LA 4500 maxi.

 Suivant la valeur de HP.

 Verou ou serrure en option - réduction de la hauteur de passage de 90 mm au niveau

du verrou ou de la sermure.

La hauteur du portillon est de 3 ou 4 panneaux en fonction du calepinage de la porte.

le portillon peut &tre positionné au centre, ou décalé & gauche ou A droite en fonction du type de tablier, des dimension et du type de portillon

Portillon décentré

Portillon centré

B Classement au vent

Classe 2 Selon [a norme NF EN 13241-1
Sauf sur porte avec décor et Visio-panoramique et Kit Raidisseur Omega.

Portillon décentré

M Hauteur du portillon :

Portillon bord de mur
(en portillon XL seulement)

230 mm

3 ou 4 panneaux selon le calepinage de la porte

& garage

sectionnele PLAFOND

rm| P15



orte de garage

sectionnell LATERALE E

@ NC"

MND‘GIME

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016

La porte Sectionnelle Latérale

6

Libére de I'espace au plafond pour 'aménagement
de rangements, d'une rochelle, etc.

De nombreux choix de finitions
pour un design contemporain ou traditionnnel

Wi-

Harmonisation du design extérieur :
porte de garage - porte d'entrée

Le cadre noir améliore ['esthétique
d'un batiment rénové

Ouverture partielle ou portillon .
pour passage piéton ;

Ouverture partielle
o anneaux sans rainure
P Acces judlon Lisse RAL 6021 vert - Décor Alog, hublots alu brosseé carrés

EVENS



Caractéristiques

+ Tous tabliers sauf Cassette, Mono rainuré et Visio-panoramique - Guidage:

- Refoulement & 90° ou droit - Chariots (montures) équipés de 4 galets nylon

. —— < - Rail haut aluminium

. Et:nﬁel!e |:||nt§ ?rusfes ety - (PA6.6) avec roulement  billes

e -Bas de panneaux guidés sur toute |a longueur

- Facilite la mise a niveau de la porte - Seuil aluminium
- Améliore I'esthétique des batiments rénovés - Butée en aluminium

- Patins de guidage
- Systeme de plaquage (en bout de porte)

Courbe
haute résistance
en polyamide

Vue en coupe

O e D

Seuil extérieur - intérieur

TANRN

Seuil de refoulement

Seuil en aluminium anodisé

Cadre noir aluminium Sabot anti-dégondage
M Limites dimensionnelles en mm Mini Maxi
Largeur baie LA 1900 5000
ECO ECR Hauteur baie HA 1960 3000
_‘_l‘_ ol =N o | Ouverture manuelle Ouverture motorisée
—— TEEET
RL f Largeur mini écoingons
'L___: == cité refoulement ECR 5 175
’» LA Largeur mini écoingons
cité opposé ECO A e
‘ HA Hm“"""’ﬂ?}ﬁﬁ de 110330 maxiselon moteur
Refoulement R R.a90° R droit R&90° R droit
v LAECR+1450ma | LA+230  |LAECR+1450mad)  LA+230
Vermouillage Verrou ou sefrure en option Moteur ou verrou en option

™ Lorsque la retombée de linteau RL et/ou les écoingons EG et/ou ED sont insuffisants,
un faux linteau et/ou de faux écoingons peuvent ére proposés, assortis ou non 4 la porte.

ra

sectionnelle | ATERALE

rl-m P17
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el ATERALE

| e Portillon

Panneaux sans rainure
Lisse 7016 - Hublots alu brossé carrés

Deux types d’ouverture pour la méme porte

Accessibilité piétons
Facilité et rapidité de pose

Sécurité a l'ouverture
si le portillon est ouvert

Economie par rapport a l'investissement |
, ' Portillon ouvert

d'une porte de garage et d'une porte

de service

Portillon intégreé offrant un design discret
et une solution pour les espaces limités

Accessoires prémontés

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016, portillon

EVENS



Caractéristiques

Porte motorisée
ou prédisposée

M Portillons
Seulement cité opposé refoulement

M Limites dimensionnelles en mm

ECO ECR
r* il Y R |
- —
RL| e ]
— N —

M Position du portillon

Le portillon sera positionné du caté opposé au refoulement de la porte

Micro contact
de sécurité

Profil de
réception usiné

Poignée en

~ aluminium brossé

Chamiéres NS . Semure3points
non apparentes * renforcée
de l'extérieur
Mini Maxi
Largeur baie LA 1900 5000 (moteu)
! 3000 (mot
Hauteur baie HA 1960 s {manm
Largeur passage portilon 5002572
fod - iy de 196023000
*HP « 2250 en manuel

Ouverture manuelle Ouverture motorisée

Largeur mini écoingons
| térclodement R 20 15
Largeur mini écoingons
cdté oppusé ECO - %
feime: e de 1102330 masi selon moteur
Refoulement R R’ ‘ R droit R.a%0 . R droit
LA-ECR +1360 maxi LA+280 LA-ECR + 1450 maxi LA+230
Verrouillage Verrou ou serrure en option Motevr ou verrou en option

1 Lorsque Ia retombée de linteau AL et/ou les écoinpons EG et/ou ED sont insuffisants,
un faux linteau et/ou de faux écoingons peuvent éfre proposés, assortis ou non & la porte.

B Encadrement du portillon

RAL
i 8003
Laqué
Pour porte Pour porte ala couleur
blanche chéne moyen dela porte

Ll

orte de garage

sectionnele L ATERALE

MI P19
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Porte de garage -

sectionnelles PLAFOND & LATERALE

Types de panneaux”

( Rainuré ) (Rainure haute |
Types de textures®

_ Veiné bois

* Composition réalisée en RAL 7016, avec plus-value selon modéles.

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016

Panneaux rainure haute
Lisse RAL Noir 100 sable

EVENS

FOg,
u""( (9.«
=
& Nc‘-‘k
PIECES

MAIN DEUVRE
DEPLACEMENT

(Visio-panoramique*

*sauf en latérale

Panneaux rainurés
Veiné bois RAL 3004 Rouge

Panneaux rainure haute
Texturé RAL 7016




Nuanciers
‘ RAL STANDARD OPTIONS |
Sectionnelle el
Plafond oo || B e | Tosil | g | g 255 W Moi RAL
| 1016 moyen st 2100 J 2000 Mas Ji 2200 3500
~ v > > v v x > > > > > > > >
~ v > > > v > > > > > > > > >
> v x v > b4 v v ~ ~ v ~ ~ v v
v > > > v v x > > > > > > > >
~ > > > > ~ > > > > > > > > >
x 3 > > > > ~ v v ~ v v ~ v v
~ > > > > v > > > > > > > > >
> v > > > > ~ v ~ v v ~ v v ~
N v NE > ~ v > > > > > > > > >
~ x ~ > x v > > > > > > > > >
> > > > > > v v v ~ v ~ ~ " v
o " > > x v > x > > > > > > >
x x > > > > v v v ~ v W ~ v v
‘ RAL STANDARD OPTIONS ‘
Sectionnelle ool e
Latérale (e chene JRPralll Noi | G Noi RAL
moyen st 2100 J 2900 200 2500
~ v > > v v > > = > > > > > >
~ v > > > v > x > > > > > > >
x v x il > x v v ~ v ~ ~ v v v
i x x ad v v bl Ead bl ad ad x = x x
~ > > > > i > > > > > > > > >
x . x x bad x v v v ~ v v ~ v v
~ > > > > v > > > > > > > > >
> v > > > > o 4l ' v ~ v ~ ~ v v
~ ~ ~ > ~ v > > > > > > > > >
Fine structure = RAL sablé.
Caractéristiques techniques
Hauteur panneaux : 610 ou 500 mm Profil panneau isolé Articulation anti-pince doigt

B Isolation

+ Coefficient U du panneau : 0.51 W/m?K

- Mousse de polyuréthane sans CFC (agent d'expansion)
+ Panneaux isolés double face acier 40 mm

* Intérieur blanc Stucco (aspect peau d'orange)

B Protection des panneaux

+ Galvanisation par procédé Sendzimir
* Laquage polyester de 25 microns (blanc)
* Film protecteur résistant aux UV

sur tous panneaux Chéne moyen

B Classement au vent NF en 13241-1

Classe 4 - 3000 x 2000 avec et sans hublot
(e i De2a4 | Classe4: 3500 x 3000 avec hublots
Classe 3 - 5000 x 2000 avec hublot

Rupture de pont thermigue

ra

sectionnelles PLAFOND & LATERALE

Porte de o

!

rl'nl P21



sectionnelles PL AFOND& LATERALE

| es Décors

Panneaux sans rainure
Lisse 7016 - Décor Ellipso 1

M Décors portes de garage EVENS

s Slbrmens ce ot Confort

EVENS



En partenarlat
Portes d' entrée \
A Sphinx ¥
M Décors portes de garage compatibles Sphinx I ";;B'mw,m
(Seulement en Sectionnelle Plafond) parEveno

ssectionneles PLAFOND & LATERALE

Gauche Droite

Gauche Droite

Panneaux sans rainure o
Lisse RAL 7016 - Porte entrée et porte de garage Décor Eliade

Caractéristiques techniques

« Décor : insert alu brossé
- Bi-coloré : couleur en extérieur et blanc 9016 en intérieur

M Portes d'entrée Sphinx JI
Ud de 1,52 W/(m?.K) pour une porte de 2000 x 5000 mm sans hublots LR s par Ever)

Ud de 1,65 W/(m”.K) pour une porte de 2000 x 5000 mm avec 4 hublots
Pour les portes d'entrée : E E

Sur panneaux sans rainures aspect lisse ou texturé
Bi-coloré : couleur en extérieur et Blanc 9016 en intérieur ELIADE FIDIS CENTAURIA

Mono-coloré : couleur identique en extérieur et intérieur

NODUS STELLIUM

B Nuancier Sphinx |

rl'n I P23

14 coloris réalisables avec plus-value :

Pour les portes de garage :
Bi-coloré exclusivement : couleur en extérieur et Blanc 9016 en intérieur

- BB
II115 5IIA3 'II|I4 9005

La parfaite similitude entre des produits dorigine: différente et de méme teinte RAL
ne peut étre garantie (ime tolérance étant admise par le standard RAL)

B Limites dimensionnelles (voir Annexe 1 Page 43)



sectionneles P AFOND& LATERALE

| es Hublots

Hublots Alu brossé

Panneaux sans rainure
Lisse RAL 7016 - Hublots alu brossé carrés

B Positionnement hublots

Sectionnelle plafond

U-UI P24

Hublot carré 280x280 mm
™

o =

Hublot losange 280x280 mm
q

Hublots  positionner
A gauche ou & droite

Panneaux sans rainu
Lisse RAL 7023 - Hublots alu brossé carrés

B Hublots alu brossé rond, carré ou losange

280x
280 mm

M Vitrage

+ Vitrage en verre Sécurit :
Dépoli 2 verres 3 mm avec
feuilletage intermédiaire (33/2)
» Aluminium laminé anodisé
effet brossé (2 mm depaisseur)
Sectionnelle Latérale
Hublot rond @ 280 mm Hublot carré 280x280 mm Hublot rond @ 280 mm

Hublot losange 280x280 mm
= |

Hublots & positionner

] Hublots & positionner
& gauche ou & droite

Hublots & positionner
4 gauche ou & droite

& gauche ou & droite

EVENS



Hublots PVC rectangulaires ou ronds

Vitrage Tra t
PMMA
Plexiglas

lat

511 %321 mm

Pour sectionnelles

éPcI:\ruﬁcaIe

érales, hublots
itionnés

0315 mm

Décor pour vitrage PMMA Plexiglas

Face extérieure du motif asso

rtie 2 la couleur de la porte

Demi-cercle Croix

Solei  Losange

|

Coucher de soleil (réparti

sur 3, 4, 5 hublots)

ul

Double
vitrage Jegmasi

1 2vermes intérfeiglﬁ
ek 3 mm ave feui
ek | intermédiaire et £

B Nombre de hublots

verre extérieur 4 mm -
(331211004)

Nombre de hublots sectionnelle plafond enmm

WRETETE RS Rectangulaire PYC

LP < 2560 3

Alignement vertical
+ 1 seul hublot par panneau

2560 <LP < 3500

+ 1 seule rangée de hublots

(a droite ou & gauche)

4
3500 <LP < 4000 5
4000 <LP < 5000 b

EIETSTE T Rond PYC | Alu brossé

Pe200 2 | 1
2000 < LP <2400

Alignement horizontal
+ 1 seule rangée de hublots

3000 < LF < 4000

3 2
2400 < LF < 3000 4 3
5 4
4000 < LP <5000 b 5

M Limites dimensionnelles

(Voir Annexe 2 Page 43)

Panneaux sans rainure
Lisse Blanc - Hublots PVC ronds

Décor pour double vitrage
Transparent avec Dépoli avec
croix en laiton [ croix en laiton
RAL RAL
Encadrement 9010 Leiqué I
(PVC) pour porte alatouen
chéne doré

Nombre de hublots sectionnelle latérale enmm

HP Al Rond | Hﬂ:tﬂ fai
Hauteur de passage bfosl;re | PE | i
3

HP <2750 3 4
BI0<HP | 4 4 | 4
Alignement vertical
+ 1 seule rangée de hublots
(coté ouverture ou cté refoulement)

- Possibilité de réduire le nombre de hublots

Alignement horizontal
+ 1 seule rangée de hublots
+ 1 seul hublot par panneau

A

ra

sectionnelles PLAFOND & LATERALE

s de garage

PI1=
£0

M~



uu I P26

sectionnele PLAFOND

Se_ct_ionnelle Plafond
Visio-panoramique

Lignes épurées
- Option bi-coloration
- Choix du RAL

Diffusion de lumiére naturelle
- Surface vitrée sur l'intégralité
de la largeur de la porte
- Choix du taux de luminosité

Caractéristiques

* Pour portes a ressorts latéraux LP max = 5000 mm
* Classe 4 résiste a plus de 172 km/h de vent

* Panneau vitré sans meneau :
2 panneaux de 250 mm de haut par porte

+ Traitement anti UV des remplissages vitrés

+ Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm 2 couleurs

- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

B Nuancier
En standard' Banc Option
7016 bi-coloration
* | 'encadrement du vitrage est

de la méme couleur que les panneaux

B Limites dimensionnelles (vir annere 3 page 43)

lisses Bi color 7016 et 9006

EVENS



Panneatx sans rainure
Lisse 7016 - Decor Aloe

Sectionnelle Plafond - Pannsaux
Lisses 3004 - Hublots alu bross2 camrss

Sectionnelle Plafond - Pannzaux
\einés 7016 - Portillon

Sectionnelle Laterale a
‘ Panneaux texturés sans rainure: 9005 - Hublots PVC lozange



sectionneles PLAFOND& L ATERALE

| es Accessoires

M Motorisations (SOMMER |
TD 500

* Ouverture partielle
* Motorisation tirant-poussant avec auto apprentissage des efforts
* 20 cycles/jour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)

* Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion

* Bouton poussoir sur coffret mural
* Fréquence radio 868 Mhz

Télécommande 4 fonctions

5~

M Motorisations =

Dexxo Pro 10

* Ouverture partielle
* 20 cycles fjour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)

* Compatibilité : cellules photoélectriques TX/RX - Cellule réflex -
Barre palpeuse sortie contact sec

* Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
* Compatible avec Tahoma

Dexxo pro 10 Keygo
(permet le retour d'information
|lumineux et sonore)

Wi e

™50 T | a0
Tension nv 20V 230V
Force de traction 500N 650N BOON
Vitesse maximale 150mmfs = 180mm/s | 130 mm/s -
Puissance absorbée en ville W =W =W _ DexxoPro 0
Dévérouillage de secours oui oui oui Tension 20V
Ralenti en fin d'ouverture/fermeture oli oli oui Force de traction ﬁﬁgu":][ﬁ m"“?“t‘:“‘]
Nombre de tlécommndes incluses 2 2 1 T mge“::'“ )
Surface maxi 10m 12m m Soe IS L
e Puissance absorbée en veile =50
Dévérouillage de secours oui
.. Ralenti en fin d'ouverturefermeture oui
M Motorisations @2 zigbee Nombre de télécommandes incluses 2
Surface maxi 10m?
o
o A
Récepteur Zighee -
et sabot compatible = .
Calyps HOME °m i — M Options de commandes

avec retour d'information

M Options de commandes

Digicode sans fil
10 fonctions

Serrure dévérrouillage moteur
en cas de coupure de courant
si pas de porte de service

i!

Récepteur 2 fonctions
pour piloter portail et portes de garage.

Boite a clef
a encastrer ou en applique

Récepteur 10 Standard

Clavier a code 10



Kit Sécurité
renforce la structure de la porte et limite
le déraillement des galets bas lors d'effractions.

Kit de réglage de rails
aide & la pose pour le contrdle de rail.
Disponible en: - 3800 mm

Composition : - 2 consoles basses - 4300 mm
- 8 plagues intermédiaires - 4900 mm
- Visserie
e m—— ———
| — — N —
et et e e
e e ——
——— | S &
——— e ——— E
———— e =
—— e I— L
Kit raidisseurs Omega e ———
Inrégré épam’r de 3600 mm e I—
Renforce la structure de la porte et limite |
le déraillement des galets bas lors d'effractions. « -
Largeur de passage > 3500 mm T54mm
Position raidisseurs : Grille de ventilation
-panneauhautou Pour tous les tabliers sauf
1# panneau intermédiaire le mono-rainurs.
Composition : - 2 raidisseurs Omega Laqué & la couleur de la porte.
- B0 rivets 4x11 mm Passage d'air 100 cm?
[

*
l 13 mm

Seuil caoutchouc
Permet de rattraper les imperfections du sol et d'assurer I'étanchéité.

EVENS

JATALE

sectionnelles ACCESSOIRES

Pour écoingon
de 90 & 300 mm

ﬂ*“égg§

Pour écoingon de
301 3 1000 mm

Rallonge de pige
pour une pose simplifiée et permet
de se fixer sur les murs latéraux.
Composition: -1profilen«Co»
- 2 équerres et visserie

2 capots de protection
Protection des ressorts et sécurité
supplémentaire des personnes.
En PVC noir

29

¥

Mmi’

Options Portes Sectionnelles
Plafond et Latérale

Faux linteaux et faux écoingons < 200 mm
6 dimensions de tubes aluminium laqués blanc ou  la couleur de la porte.

-40 %40 mm -100 x 40 mm
-60 x40 mm -150 x 40 mm
-30 x40 mm -200 x 40 mm

Si les dimensions sont différentes, nous prenons
dans le calcul de la porte la cote du tube supérieur.
Faux linteaux et faux écoingons > 200 mm

Un Sanneau lise est utilisé avec des profils en "U" acier
de 20 mm pour l'encadrement.



W &0

La porte Sectionnelle Plafond

a Ressorts latéraux

B Limites dimensionnelles enmm

Largeur

2000
125 2400

2500 | 3000

3500

+ Retombée de linteau : 100 mm
- Ecoingon : 90 mm

M Motorisation (SOMMER

M Couleur & aspect Gamme Eco

TD 500 2 télécommandes

4 fonctions

‘ Blanc ﬁa& 9006

Veiné bl adl x -

Sansrainure | Lisse b = x v
Tedturé | X b = <

Veing | x X =

Mono-rainuré | Lisse - = 5 X
Texturé x nad x .

- Lisse v o - =
Rainure haute — o —— s X <
Rainuré Veiné bl i ~ =
Micro-rainuré Lisse s 26 - =

Plus-values

JFOp,
A

Sur cette Gamme ECO, les options, aspects, hublots, portillons, décors et couleurs,
autres que celles mentionnées ci-dessous, ne sont pas disponibles

M Options
- Kit de sécurité
- Kit raidisseurs Oméga
- Rallonge de pige
- Seuil caoutchouc
- Kit de réglage de rails
LP supérieure & 3500 mm intégré

EVENS

B Equipements

)
5]
bl

- Récepteur Zighee ~ Zm| v
et sabot compatible ~=—=
Calyps'HEME

avec retour d'information



Porte dega

‘gamme STANDARD B G

4 ot

MAIN D'EUVRE
DEPLACEMENT

ra

gammes ECO& STANDARD

La porte Sectionnelle Plafond

a Ressorts latéraux
® Couleurs — Ll et
| (T | R V| Aure | Fine
o = | | e
Ve | v [ v [ x [ x [ v T v | x
Sansrainure | Lisse v v x x x o x
Terturéd | > v > v > x v
Mowrnue | V% | V' [ X [ [ X [ v v [ x
Lisse v x o] x x v x
Texturé | > v x > x x ~
H e Lisse v x > x x v x
e Tetwe | X | ~ | X | X | X | X |
Ramé | Vet | v | v | v [ X | v | v | X B Motorisation [SOMMER
e | P S (SOMMER|
Finestructure | MECTANE PR ST T | X | X | X | v
i Visio: lse | v | v | X | X | X | v | X ~ D 500 2 télécommandes
panoramique | Texyrg | >¢ x x x x x v 3 4 fonctions
- | Hauteur | Largeur '
B Limites 1900 £ m"\m
- . 190 | £
dimensionnelles 2000 9375 | 9400 | 2475 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 e
enmm i
2100
FIFE .
Plus-values =
oo
M Hublots g Q ‘ i ( \ B Visio-panoramique M Portillon g
En Alu brossé EnPVC
M Décors
R & | =4 i -
EVENGS : ]
et )
Sphinx I
: ' M Options B Automatisme 3|1l
-
Ll
st 2 « Capot de protection (du ressort) - Récepteur Zighee ill ik
M Motorisation = ¢ - Kit de réglage des rails horizontaux et sabot compatible E——ﬁ
2 Keygo - Grille de ventilation Calyps'HEME
. (permet le retour - Kit de sécurité avec retour
d'information - Rallonge de pige dinformation ______
Dexxo pro 10 = lumineux et sonore) « Kit raidisseurs Oméga

LP supérieure & 3500 mm intégré



Portes de garage F

gamme PREMONTEE 5 [k

& ot
MAIN D'EUVRE
DEPLACEMENT
T
4,
h I,
La porte Sectionnelle Plafond
a Ressorts latéraux
B Limites dimensionnelles enmm
| Hauteur | Largeur B Couleurs RAL standard Options
2000
e 2400 2500 & aspect [m oL _ | e | e
| [ | | 9006 | g | RAL | siructure
- Retombée de linteau : 100 mm o emé | v | v | X X | v | V] X
- Ecoingon : 90 mm Sangrainure | Lisse ~ v x x x o >
Teté | % | ~ | x | v | x | x | «
. e [ L L
M Motorisation (SOMMER) T T T T =
Poepo ligse | x x b x v x
TD 500 2 télécommandes Tedwé | X | v | X x x x v
- 4 fonctions Rainuré Veiné v v v > v v b4
: Vicro-rainur ligse | x v x x v x
OIS Tomwe | > | X | X | X | X | X | ~
“\“ Visio- ligse | ~ v x x x v x
== panoramique | Teere | > | x | X | x | >x | x |
Fine structure = RAL sablé et satiné.
S Options
(AR
9 M Hublots M Motorisation -
2 Keygo
(permet le retour
\ diinformation
Dexxo pro 10 > lumineux et sonore)
En Alu brossé EnPVC
W Décors W Options W Automatisme 3|l
<]
L]
_ " - | - (Capot de protection (du ressort) * Recepteur Zighee Eg b
BV, - Kit de réglage des rails horizontaux et sabot compatible
5 f:. + Grille de ventilation Calyps'HEME
phinx I - Kit de sécurité avec retour
- Rallonge de pige dinformation ..
- Kitraidisseurs Oméga
LP supérieure & 3500 mm intégré

EVENS



Portes ¢

g

garage

Portes Sectionnelles Plafond

Ressort f 4u
LU | Lorgeurbaie LA 1800 5000
]
R Hauteur baie HA 1800 3000
M Couleurs RAL standard Options
& aspect P == | e | Fe
e gl | BAL | stucture
Veiné v v » x v v x
Sansrainure | Lisse v v x x x v =
Tedwé | x | v | x v || X X | v
T \‘FH'IE v > x x v v x
lisse | v | x 2 x R
Texturé | > v | x > x x N
. Lisse v x x x x v x
e Tawi | X | v | X | X | X | %X |«
Rainuré Veing v v v > v v x
Micto-rainué Lisse v -4 v x x ~ x
Texturé | >< > x x x x v
Visio- lisge | v s > x v B
Panoramique: | Teytyrg | >¢ x > > x -4 v
Fine structure = RAL sablé et satiné.
B Motorisation (SOMMER|
TD 500 2 télécommandes

i~

4 fonctions

Plus-values

W Options ¥ Equipements

- (Capot de protection + Hublots Aluou PVC -

(du ressort) « Visio panoramique
- Kitderéglagedesrails . Portillon
horizontaux « Décors Eveno
- (Giille de ventilation ou Sphinx

- Kitde sécurité

« Rallonge de pige

Kit raidisseurs Oméga

LP supérieure & 3500 mm intégré

Motorisation

Dexxo pro 10

2 Keygo (permet le retour
d'information lumineux et sonore)

« Récepteur ZigBee compatible

CalypsHOME

(avec retour d'information)

ammes SUR-MESURE

Portes Sectionnelles Latérales

ra

gammes PREMONTEE & SUR-MESURE

1

B Limites dimensionnelles enmm

B Couleurs

Largeur baie LA 1800 5000
Hauteur baie HA 1800 3000

i

&aspect |
P Blanc b= | Autre Fine
} Loal | RAL | stucture
AN 4 QAT T
Veiné v v x x v v x
Sansrainure |  Lisse v v x x x v x
Texturé | X v x v > > w7
.. | Veiné v x > x v v >
Mono-rainuré .
Lisse v x x b4 > v >
Texturé | X< v > x x > v
: lisse | ~ > x x e v x
Raehaute 0 T v | X | X | X | X | v
Rainuré Veiné | v v x v v x
Fine structure = RAL sablé et satiné.
M Motorisation  (SOMMER|
TD 500 2 télé commandes

Plus-values

4 fonctions

“\.

rm I P33

M Equipements

Hublots Alu ou PYC

« Portillon

Décors Aloé
Grille de ventilation

_ S

Motorisation

Dexxo pro [0

2 Keygo (permet le retour d'information
|lumineux et sonore)

Récepteur ZigBee compatible Calyps'HOME
(avec retour d'information)

Dexxo pro 10

Keygo




Parte de garage

aenroulement ROL 51 ¢ ENF

MAIN D'EUVRE
IDEPLACEMENT

Tablier blanc 9010
Pose intérieure

Premiere porte enroulable
certifiée

La garantie de la norme NF
+ La certitude d'un produit de qualité,
controlé, certifié par un organisme officiel

Wi -

Pose facile et rapide
* se pose comme un volet roulant

Fonctionnement souple et silencieux

Pas de débordement extérieur,
pas de rail au plafond, ni aux murs

Kit commande .
radio intégré Z UM
Compatible Calyps'HEME

(avec retour d'information)

Tablier blanc 9010
Pose intérieure

EVENS




Caractéristiques

B Limites dimensionnelles enmm

EG ED

M R
RL

HP

Coffret radio

- Lumire intégrée
ouverture/fermeture

- Pilotage de la porte

Caisson 300x300

Joint maxi-silence (bleu) \/--'"_“ S
Ouverture et fermeture { \
silencieuses \ /

Joint full contact (vert)
Limite les passages d'air et
gagne en isolation thermique

B Nuancier

Tablier, coulisses, caisson et lame finale ROL

RAL RAL RAL RAL [ Noir 2100
016 1015 8019 30040 ¥ inesructure

M Avec plus-value pour caisson, coulisses et lame finale
@ Uniguement tablier en chéne doré. Caisson, coulisses et lame finale en 8019

Blanc
9016

A pan coupé aluminium

e
o
oc
e 5
B
Largeur passage LP 2000 3700
Hauteur passage HP 1800 3000
AL 300 (caisson 300 x 300)
Coulisses 2000 < LP <3100
90x34
3101 < LP < 3700
145241
Vemouillage Dispositif anti-relevage - DVA

Portes pré-réglées jusqu'a 2200 Ht et 3000 Lg. Au-deld, réglage manuel.

Accélérométre
détecte les variations
de mouvements

du tablier

Télécommande

TAO

2 émetteurs
4 canaux

Exemple

%
[ \,
,

Moteur kit radio intégré

N zZunin

Stop chute

En cas de rupture du moteur,
le parachute bloque

la descente du tabller

rm| P35

Manceuvre de secours
obligatoire




a enroulement ROL

5, =

ROL
Blanc 9016

B Type de pose

Type de pose N°1 Type de pose N°2 Type de pose N°3 Type de pose N°4

Manceuvre Manceuvre Manceuvre Manceuvre
de secours de secours de secours de secours
sortie n* 1 sortien® 1et 2 sortien® 3 et 4 sortien® 4 et 3

e
| Pose sous linteau [
[ enroulement intérieur |

[ Pose sous linteau g

| enroulement extérieur

R
Pose en applique intérieure Pose en applique extérieure
- == ] ¥

I

U.U I P36

B Limites d'utilisation de la lame

HIL| 2000 | 2100 | 2200 2300 | 2400 | 2600 2700 | 2800 | 2900 3000 | 3100 3200 3300 | 3400 | 3500 3600 | 3700
2000
2100
200
2300
2400 | | Section
2500 caisson
2600 300
270
2800
2900
3000

C90 G145

EVENS



Caractéristiques

M Limites écoingons

_4'r'—§\ L 3 :‘
S - L]'I m |
- _ Intérieur ;
: - LT de 3100
3100mm | a3700 mm
Mini EG 90 145
Section 300 mm Mini ED 90 145
+ 80 mm pour fa lame finale Mini RL 300 100
qui sort du caisson

LT = Largeur Tableau  ED = Ecoingon Droit
EG = Ecoingon Gauche  RL = Retombée de Linteau

B Coulisses

C145
ca0 ¥ 1
] ] ]
[ ]
8 = L
34 = =

41
jusqu'a 3100 mm de 3101 23700 mm

M Lames

Poids : 4,80 kg jm?
Surface max tablier : 11,00 m?
Largeur maxi tablier : 3700 mm

B Manceuvres

ZwiR | Somfyl0 | Fila

Manceuvre de secours X X X
Accélérométre X
Coffret radio X X
2 émetteurs X X
Inverseur & clé & position maintenue X
Barre palpeuse X

Inverseur a clé

a position momentanée

en applique ou encastré

Diametre : 56 mm

Moteur monté sur 'axe

Dispositif stop-chute et tandem associe
Dispositif de vérouillage automatique DVA

B Kit d'acces a la manceuvre de secours

lement ROL

Sortie N° 1 Sortie N* 1

Sortie N° 2 Sortie N* 1 et Sortie N° 2
Sortie N° 3 Sortie N° 4 et Sortie N° 3
Sortie N° 3 Sortie N° 4 et Sortie N° 3

Sans autre accés au garage que la porte enroulable, ne pas choisir
un enroulement extérieur pour éviter d'enfermer quelqu'un a lintérieur.

Sortie N° 1

Sortie N° 2

Kit d'accés a la manceuvre [
de secours par l'extérieur [
avec traversée de mur

protégée par une plaque
avec serfure  clé

E doit &tre
inférieur & 500

Sortie N 4

rl'nl P37

-
O
Manivelle
sortie n*3
Sortie N° 3
Option
O ®=L
X
\
KitN°3

Kit d'accés & la manceuvre de secours par I'extérieur
sur la face avant du caisson avec serrure a clé



U-UI P38

Pertzde gerage
aenroulement RO

Options

M Options motorisation radio

Télécommande TAQ Poussoir aclé

supplémentaire

Digicode radio Feu clignotant
- Dimensions : 115x75x60 (obligatoire si accés
- 868 Mhz sur la voie publique)

B Manaeuvre de secours

Kit Sortie N° 2

Kit d'accés a la manceuvre
de secours par |'extérieur =
avec traversée de mur
protégée par une plaque
avecserrure a clé

Kit Sortie N° 3
Kit d'accés a la manceuvre
de secours par |'extérieur

sur la face avant du caisson
avec serrure a clé

O '|

o Tringle oscillante
Cylindre a clé avec traversée
avec manivelle de secours du mur

M Options ROL
—_ :
—

Lame hublot Lame d'aération
- Apporte de la lumiére -Un garage ventilé
- Par 3 lames assorties a - Assortie  la couleur

de la lame finale
- Une seule lame possible
- En partie basse du tablier

la couleur de la lame finale
- Enroulement intérieur
uniquement

en applique ou encastré

ROLLIXO 10

- Avec barre palpeuse

- Boutons de commande
accessibles en fagade

2 télécommandes

Keygo

(permet le retour
information

lumineux et sonore)

11N

T ]

E

Récepteur Zighee
- IRend compatibles

les équipements annexes . )

devotre maison Sabot compatible Calyps'HEME
(porte de garage, portail, BSO..) avec retour d'information

Jeu de cellules

(obligatoire si accés

sur la voie publique)

Moteur tubulaire . :

Secoubidou
Relie a barre palpeuse au récepteur
’\ en cas d automatisme (filaire uniguement)
Option moteur filaire
—

Inverseur a position momentanée
en applique ou encastré.

Permet d avoir un point de commande
al'intérieur du garage

EVENS
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I

T

ROL
Tablier 7016

i

= =

6 0

nE

T

3

3004

Coulisses et lame finale blanch

ROL Tablier RAL

Tablier blanc 9010

ROL
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Aide a la Prise de cotes

Comment prendre les mesures ?

Avant de choisir votre porte de garage, il faut commencer par prendre les cotes.
Ceci est une étape importante et doit étre effectué avec soin. Voici nos conseils pour effectuer cette opération.

Si vous avez le moindre doute sur votre prise de mesures, faites appel a un professionnel.

La prise de cotes :
- Effectuer des mesures de préférences en millimétres.

* Relever chague mesure en 3 points et retenir la cote la moins élevée.
* Prendre des cotes exactes, pas besoin d'ajouter des marges de sécurité.

Portes Sectionnelles Plafond et Latérale

Porte Sectionnelle Plafond Porte Sectionnelle Latérale
Faire attention a laisser assez d'espace entre le plafond Ce type de pose demande de libérer un mur de votre
et le faut de I'ouverture pour accueillir la porte de garage garage pour accueillir la porte en position ouverte. Les
en position ouverte. Les mesures a prendre sont : mesures a prendre sont :
+ La Hauteur Tableau (HA) + La Hauteur Tableau (HA)
+ La Largeur Tableau (LA) « La Largeur Tableau (LA)
+ La Retombée de Linteau (RL) + La Retombée de Linteau (RL)
* Le Refoulement (R) * Le Refoulement (R)
+ La largeur des Ecoingons Gauche (EG) et droite (ED) + La largeur des Ecoingons C6té Refoulement (ECR)
et coté opposé (ECO)
EG ED ECO ECR
— - lt_____R_____ I, " ! !:i_____R_____ |
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Type de sectionnelle HA LA AL R EG ED ECO ECR

oo [ TS NS B B B

Sectionnelle Ressort Latéraux 1800 1800 100 90 90

. . . 225 en moteur
Sectionnelle Latérale 1960 1900 1104300 90 175 en manuelle
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Porte a enroulement ROL

C'est une porte de garage qui a un fonctionnement
identique a celui d'un volet roulant pour fenétre.
Les mesures a prendre sont :
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+ La hauteur de passage (HP)

+ La Largeur de Passage (LP)

* La Retombée de Linteau (RL)

+ La largeur des Ecoingons Gauche (EG) et droite (ED)

EG ED
'|‘_____'_t_ ) § _.| l."_—__——_—__B_____ (
R_LI___- e
e
‘ HP
Type de pose N°1 Type de pose N°2 Type de pose N°3 Type de pose N°4
Pose sous linteau Pose en applique intérieure Pose sous linteau Pose en applique extérieure
enroulement extérieur *

enroulement intérieur *

* Si la retombée de linteau est inférieure a 300 mm, il est impératif de poser un profil
sur toute la longueur pour rigidifier la tole cité coulisses (profil non fourni).
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 fiche Conseils

La Norme NF de la ROL

L a Norme NF

Des caractéristiques controlées et évaluées par le CSTB

ROL
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FERMETURES
N° d’admission : 010-263-010

Les étiquettes de garantie

Porte Iﬂ_

Numéro
didentification
Les 2 derniers
chiffres de I'année
au cours de laquelle
le produit a été fabriqué

T

Description du produit —

Numéro de déclaration ~
de performance du produit

Porte Sectionnelle

Marquage CE de conformité
indiqué dans la directive 93/68/CEE

Endurance mécanique Sécurité

N
VEMS OAH

4

Résistance auvent  Manceuvrabilité

Perméabilité & I'air

Fa
L

Corrosion  Etanchéité a l'eau

Résiztancs chage au vent - Clazzs 5§
Résiztancs Tharmigus U: 5,8 Wim® K
Perméabilits & I'air : Classs 2

C14-53428/A17 - 1 PE 11 g s :
14 - Usine SIRET n° 410141170000 [®] 5oy ¥%>  Etanchetsaleau: Classa 0 +——— Informations sur
Porte de garage enroulable Ouvertiine ol shoina el les caractéristiques
DoP n® DDP13001-PE-A - CSTE n® 0679 Résistance mécaniqus st E[l_:llhb?. Réussite essentielles du produit
e Effort da fonctionnement : Aéuszaita

Donner un socés sir & des marchandises et et o i, £ = 3
véhiculss accompagnés ou conduits par des Dé&finition de la gdometrie dea verras : Aéussite
personnes  dans  des  locaux  industisls Durabiltité : Aduzaita
commerciaus, public ou résidentisls. EM 13241 -1 Dégagsment de substances dangsrsusss : Réussits

Marquage CE de conformité Numéro de la présente

indiqué dans la directive 93/68/CEE  norme européenne

Description du produit Les 2 derniers chiffres de I'année

et utilisation prévue

au cours de laquelle le produit a été fabriqué

Numéro de la présente

USINE N* 13 ¥

SIRET i
E 1
302 117 775 00 23 ENI2g

(€

Porte manuelle
DOPn® 1304 -APC-DL +

Laboratoire n® 0526, 0679, 0380
Etancheite a I'eau - 2
Permeéabilité & 'air - 2

-1/2003 + A1 :

. 17732264A01) " |

Usages prévus voir DOP N° 1304 - RPC - DL

Résistance a la charge au vent : 3

norme européenne
2011 * Numéro de commande avec repére
Repére

Numéro de déclaration
de performance du produit
Informations sur

les caractéristiques
essentielles du produit




Annexe 1 (page2)

L?s _Deccn_'s ) EVEND :
Limites dimensionnelles enmm
Largeur Passage | Hauteur Passa Hublots Hublots Hublots Hublots Hublots Hublots
Panneau Position i ssag _ ® | vetcan  horzontanx | verticaux horizontaux | verticaux PVC, | horizontaux PVC,
i el % @ My camés  Alucamés | AluetPVC ronds| Aluet PVC, ronds
Lineo 1 Inter 2 ou3 DVI¥ 2000 | 5000 | 1900 | 3000 x v x v x v
Lineo 2 Inter 2 ou3 DVI¥ 2000 | 5000 | 1900 | 3000 v x x x x x
Lineo 3 Inter 2 ou3 DVI¥ 2000 | 5000 | 1900 | 3000 x x ~ x x x
Ellipso 1 Inter 2 ou3 Centré 2000 | 5000 | 1900 | 3000 x v x ~ > ~
Ellipso 2 Inter 2 ou3 Centré 2000 | 5000 | 1900 | 3000 v x x x x x
Ellipso 3 Inter2 ou3 Centré 2000 | 5000 | 1900 | 3000 x x v x x x
Aloe Bas, inter, inter 2 DV 1800 | 5000 | 1850 | 3000 ~ hp=1950mm v hp 21950 mm v hp 21950 mm
Aloe Demnier et avant-demier 4 pans centré " o
(TN e, tercitérefouement | 5agpansDyl | 100 | 400 | 1800 | 2600 | GWoulVl B PN
Aloe 1# et 2* panneau, inter 4 pans = centré
atéral R6) cotéopposé refovlement ﬂwww 1900 | 4400 | 1800 | 2800 | GVMouDVI GVIMou DVI GVItou DVI
Hiade Inter 2 0u3 GV 2200 | 5000 | 1850 | 2500 x x < x x x
A 4panneauxen partant du bas VIt 1800 | 5000 | 1980 | 2500 x x x x x x
4 panneaux en partant du bas DVI* ou GVI* 1800 | 5000 | 1980 | 2500 v x v x ~ =
4 panneaux en partant du bas DVI* ou GVI* mais v x ~ x v x
pa pa motif non inversé 1800 | 5000 | 1980 | 2500
tous fpanssomtie | jan | gy | jop | 2000 | X 5 x x x x
58 pans = DVI
tous centré 1800 | 5000 | 1980 | 25019 x x x x x x

* DVI - Droite vue intérieure

*GVI - Gauche vue intérieure

Annexe 2 (page 2)

Les Hublots

Limites dimensionnelles enmm

sans portillon

avec portillon

1 - Sectionnelle plafond

Avec hublot Alu Brossé ou

(1) Pour refoulement  droite : Hublots verticaux cdté refoulement + serrure impossible si LP < 2401 mm
Pour refoulement 3 gauche : Hublots verticaux cité opposé refoulement + serrure impossible

(2) GVI - S HP >2280 mm pas de motif sur le panneau Haut

(3) Pas de motif pour HP entre 2281 et 2350 mm

Ces valeurs sont données 3 titre indicatif, sous réserve décoincons et de retombée de finteau suffisants.

2 - Sectionnelle plafond

Hauteur de passage

o Sang hublot Sans hublot ou hublot | Avec hublot Alu brosseé ou rectangulaire
et ou hublot rectanqulaire dnthhmv_hm:g avec vitrage PMMA double vitrage + 2 raidisseurs
avec vitrage PMMA Wmmmm (A¥) +2 raidisseurs Rangée. RH) ou Verticale (RY)
) 1800 <LP <3650 3000 3000 (RH et RV) 3000 3000 (RH et RV
m 3651 < LP <4000 3000 2900 (RH)- 2600 (RV) 200 2800 (RH)- 2700 (RV)
Lisse outexturée | 4001 < LP <4600 2800 2500 (RH)- 2600 (RY) 2560 7300 (RH et RV
2601 < LP <5000 2550 2300 (RH)- 2350 (RV) 7350 non réalisable (RH) - 2150 (RY)
i 1800 <LP <3600 3000 3000 (RH)- 2600 (RY) 3000 260 (RH) - 2700 (1Y)
““&‘FF&'“" 3601 < LP < 4000 2700 2600 (RH et RY) 2600 2400 (RH et RV)
e H0T < [P <4500 2500 7300 (RH)- 2250 (fV) 400 non réalisable (RH) - 2200 (V)
4501 < LP <3000 2200 non réalisable (RH) - 2150 (RY) non réalisable non réalisable (RH et RV)
w T800< P <4000 3000 1000 [ et AV) 3000 3000 (RH et V)
Victonue | 2001<LP<00 00 2700 (R et RY) 7800 7500 (RH et V)
: 1501 < LP <5000 7700 2450 (RH)- 2650 {RV) 2500 2200 (RH)- 2300 (RV)

_AI]IIGXG 3 (Page 26)

La Visio-panoramique

i : Rap Am hablot luou Limites dimensionnelles enmm
digEiee ou hublot levi Hauteur de passage
passage avec vitrage PVC mmmmwmm 2 paneauxde 50 mm
2140<LP<3500 2500 2400 (RH et RV) Largeur de i
Sansrailure | 3501 <P <4000 7500 2501 (RH etY) passage [T Virage
 Nonofae. | 40q1 < Lp < 4500 200 2000 () -230 V) iiom e
4501 <LP<5000 2000 non rélisable . : 1800 < LP <3500 3000 3000
i 2140<[P<3100 2500 2500 (RH et RV) M&PI:‘"W 3501< LP < 4000 2800 2800
lh“i;hk 3101 < LP< 3500 2500 2400 (RHetRY) Lissaoutedtué | 4001 <LP <4500 2500 2400
iy 3501 < LP < 4000 2400 2200 (RH) - 7300 (RY) 4501 <[P <5000 2300 2200
4007 <LP <4500 00 non réalisable (RH et RY) 1800<LP <3400 3000 3000
T140<LP < 4000 2500 2500 (RH etRY) Visio panoramique | 3401<LP <3800 2800 2600
Rainwé | A00T<LP <4500 250 2300 [RHetRY) Sansrainurehaute | 3801< [P <4200 2500 2300
Micro-tainué |~ 4507 <[P<4750 2400 1300 [RHetRY) Lisseoutextré |~ 4707 < [P <4500 2400 2200
751 <LP<5000 750 non réalisable (RH) - 2200 (RY) 1501 < [P <5000 2100 non réalisable

Portes dec

LaNorme NI - Les Annexes
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Secteurs commerciaux Negoce

I $ T

Fabrice FOUREL Fabrice PAGNY Vincent HERMAN Fabien MOREAU Jérome MARCHAL
0632931132 0786992777 0680 600091 0607394229 0685613570
faf@eveno-fermetures.com fap@eveno-fermetures.com vin@eveno-fermetures.com fam@evenc-fermetures.com ma@eveno-fermetures.com
ADV : Cécile ADV : Cécile ADV : Christelle ADV : Christelle ADV : Christelle

Sébastien LABROSSE
0607113298
sel@eveno-fermetures.com
ADV : Jessica

Amaud GONNON
0607 54 44 92
ago@evenc-fermetures.com

ADV : Jessica

n

Ludovic LORIOU

0686 16 56 90 Amaury MUSITELLI

lul@eveno-fermetures.com S 0631228753

ADV : Jessica - Cécile & amm(@eveno-fermetures.com
1 ADV: Karen

Maxime TERNIER "‘\,‘

06650619 50 o

mte@eveno-fermetures.com :

ADV : Solenn - Cécile

Cyril MARCON

0631224985

cym@eveno-fermetures.com
ADV : Solenn

Jérémy MUNIER
06 80 60 00 92
|em@eveno-fermetures.com
ADV : Solenn
Didier LALLAU ~ Wilfried COURTHIAL Serge DRAGOTTO
0671889643 0680 60 00 94 0607132329
dil@eveno-fermetures.com wic(@eveno-fermetures.com ser@eveno-fermetures.com
ADV : Solenn ADV : Karen ADV : Karen
Directeur Commercial Directeur des ventes Négoce Responsables de région :
et Marketing | Eric AMATO | Sébastien LABROSSE - Région OUEST NORD Vincent HERMAN - Région NORD
Stéphane VIGNAUD | era(Devenc-fermetures.com | 0607113298 - sel@eveno-fermetures.com 0680 60 00 91 - vih@eveno-fermetures.com
| stv@eveno-fermetures.com - . } .
Jérémy MUNIER - Région SUD OUEST Eric AMATO - Région SUD EST et OUEST SUD
06 80 60 00 92 - jem@eveno-fermetures.com eraevenc-fermetures.com

EVENS
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Secteurs commerciaux Industrie

Marc CIROT

0671434626

mac(@eveno-fermeures.com .

ADV - “um"e Stephalle KERJEAN
0683251816
stk@eveno-fermetures.com

ADV : Anthony

Franck MONSEAU
0645 6164 62
fmo@eveno-fermeures.com

ADV : Anthony

_,.nﬁ,,,-“,:‘._ﬁz\

64 18

~ Serge DRAGOTTO
0607132329
ser(@evenc-fermetures.com

. ADV:Karen

Votre interlocuteur privilégié a ['usine
Par secteur, c'est toujours le méme hindme Commercial-Administrateur des Ventes qui suit votre dossier :

merciaux

5 e gpar ae

Les Secteurs com

Porte

ﬂT" P45

Responsable ADV ADV | Jessica Christelle Solenn Anthony
Audrey MAERTENS 0297567903 0297567911 ‘ 0297567915 0297567901
aum@eveno-fermetures.com |ch@eveno-fermetures.com chg(@evenc-fermetures.com som@eveng-fermeturas.com ang(@eveno-fermetures.com
Cécile Karen Morgane
0297567910 0297567913 0297567912 —
cer@evenc-fermetures.com kab@eveno-fermetures.com mlg@eveno-fermetures.com E V E N e

Les éléments de votre Confort
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Portes de garage

EVENO

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE
LATERALE

ROL
(AENROULEMENT)
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EVENS

Les éléments de votre Confort

Z.l. du Gaillec - 56276 PLEEMEUR Cedex

contact@eveno-fermetures.com
u www.eveno-fermetures.com
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Les éléments de votre Confort





